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nuestra tradición es perseverancia.

l a historia de nuestr a empresa se remonta al año 1949. el desarrollo del fusil g3 y su introducción como fusil de infantería en el ejército de l a 

repúblic a feder al de alemania en el año 1956 fueron el hito y el primer paso hacia nuestro objet ivo de convertirnos en una empresa productor a de 

e xtr aordinaria competencia . ya por entonces nuestr a estr ategia fue, y lo sigue siendo: sin compromisos.

Una actuación sin compromisos significa que uno tiene que ser perseverante. A saber, en todo 

lugar y en particular, allí donde nuestras acciones y actividades afectan directamente a la cali-

dad de nuestros productos. Para nosotros esto implica la obligación de emplear siempre mate-

riales de primerísima calidad, recurrir únicamente a procedimientos de fabricación de los más 

modernos y la ambición de un continuo espíritu innovador. Asimismo se les dedica una atención 

especial a los aspectos de seguridad del usuario o tirador durante el uso de nuestros productos, 

así como al Service posventa.

Este es, entre otros, el motivo por el que nuestras armas portátiles suponen la primera opción 

para las fuerzas militares/armadas y policiales de muchos países de la OTAN y aliados.

Con su concepto de una “Familia de armas”, Heckler & Koch sigue la estratégica de una opti-

mización logística y económica del programa de productos. De este modo podemos reducir al 

mínimo los costes de uso, cuidado y conservación (mantenimiento) de un producto. Nuestra 

intransigencia durante la fase de fabricación aumenta de una manera superior al promedio la 

robustez y resistencia de las piezas, lo cual, a largo plazo, eleva también la rentabilidad econó-

mica de nuestros productos.

El cuidado y el entusiasmo con el que se producen nuestros productos son también aspectos 

de importancia clave en las relaciones con nuestros clientes, nuestros colaboradores y el medio 

ambiente. Con ello, nosotros mismos establecemos las bases para un futuro como empresa 

innovadora.
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Pistolas
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p30 9 m m x 19/. 4 0 S &W

P30: versión con c alibre 9 mm x 19 

y .40 S&W sin seguro e xterno. Dis-

ponible par a c ada una de l as seis 

variantes. T ipos de gatillo dispo-

nibles: CDA/DA , CDA , SA/DA , DAO.

P30 F X-Simunition: pistol a de en-

trenamiento sin seguro e xter-

no. Disponible en seis variantes. 

T ipos de gatillo disponibles: 

CDA/DA , CDA , SA/DA , DAO.

L a P30 gar antiza l a seguridad de maner a sistemátic a , y no se dice en vano, más bien todo lo contr ario, ya que dur ante el 

desarrollo y l a construcción de l a P30 nos hemos comprometido a ello en consecuencia orientándonos en el usuario. El 

resultado es una gama de pistol as de primer a cl ase que une l a más alta seguridad con una perfecta funcionalidad.

De destac ado diseño y de detalles ref inados. Además de por su habitual f iabilidad, l a P30 convence, sobre todo, gr acias a 

su concepto de ergonomía de agarre totalmente nue vo. A ello contribuyen l as tapas l ater ales de empuñadur a fácilmente 

interc ambiables (derecha/izquierda) l as cuales son un producto e xclusivo en todo el mundo. En combinación con los lomos 

de empuñadur a , también interc ambiables, l a pistol a se puede adaptar individualmente a cualquier tall a de mano, ya se tr ate 

de un hombre o de una mujer.

Además, l a P30, con su guía de montaje Pic atinny est. mil. de 1913 ubic ada en l a parte anterior de l a empuñadur a , ofrece una 

gr an fle xibilidad ya que permite equipar el arma con disposit ivos tácticos adicionales.

P30s: versión con c alibre 9 mm x 

19 con seguro e xterno. Disponi-

ble en cinco variantes. T ipos de 

gatillo disponibles: CDA/DA , CDA , 

SA/DA .
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Cañón
Cañón forjado en frío con perfil poligonal. Garantiza una larga 

vida útil y una precisión de disparo excelente.

Sistema de cierre
Fabricado en acero nitrocarburado de 

alta resistencia.

Retención del cierre
Bilateral. Fácil de manejar con el pulgar o con el dedo índice. 
A prueba de pérdida de piezas al desmontar la pistola en sus 

componentes.

seguro automático del pasador 
de sujeción y del martillo

Cargador
Opcional con teja elevadora marcada 

a color.

Retén del cargador
Manejable por ambos lados con el pulgar o con el dedo índice sin 

cambiar la posición de agarre.

Guardamonte
Sobredimensionado. Adecuado incluso 

para disparar con guantes.

Guía de montaje Picatinny est. 
mil. de 1913

Conector OTAN para el alojamiento de 
dispositivos tácticos adicionales.

Visier de 3 puntos
Con puntos de contraste fosforescentes (no radiactivos) de larga duración. Disponible, 

opcionalmente, con visier de tritio.

Palanca del seguro
Bilateral. Gracias a la palanca de mando se puede coger la pistola 

con seguridad en los “momentos tensos”.

Indicación del estado de la carga
Opcional. El extractor muestra, visualmente, si en la recámara hay 

algún cartucho.

p30Sp30

Pistolas
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p30 9 m m x 19/. 4 0 S &W

P30L: versión con c alibre 

9 mm x 19 con sistema de cierre/

c añón al argado sin seguro e x-

terno. Disponible en seis varian-

tes. T ipos de gatillo disponibles: 

CDA/DA , CDA , SA/DA , DAO.

P30Ls: versión con c alibre 

9 mm x 19 con sistema de cierre/

c añón al argado y seguro e xter-

no. Disponible en cinco varian-

tes. T ipos de gatillo disponibles: 

CDA/DA , CDA , SA/DA .

p30LS

Palanca del seguro
Al igual que la P30S, la P30LS dispone de una palanca de seguro 

externa manejable por ambos lados.

Cañón/sistema de cierre
En las versiones P30L/P30LS se han ampliado el cañón y el sistema de cierre. Por ello, la 

pistola cuenta con una mayor línea de visier. 1 CDA = Combat Defence Action, SA = Single Action, DA = Double Action, DAO = Double Action Only / 2 Simple acción / 3 Doble acción (1.er disparo tal como 

se indica, disparos posteriores aprox. 7 mm) / 4 A = Seguro del pasador de sujeción y del martillo, D = Desamartillado, (S) = Palanca del seguro bilateral 

(P30S/P30LS) / * P30S/P30LS no disponibles en esta variante / x = Equipamiento del modelo en función de la variante

Resistencia del gatillo (aprox.) Recorrido del gatillo (aprox.) Seguro4

SA2 DA3

V0

V1

V2

V3

V4

V6*

Sistema de 
gatillo1

CDA/DA – – A, D (S)14 mm

SA DA

51 N

CDA – – A (S)14 mm–

CDA – – A (S)14 mm–

SA/DA 24 N 7 mm A, D (S)14 mm51 N

CDA – – A (S)14 mm–

DAO – – A14 mm39 N

Sistemas de gatillo y de seguro P30/P30S/P30L/P30LS, características.

24 N

CDA

24 N

32,5 N

–

27,5 N

–

Variante Martillo
con espuela sin espuela

x –

– x

– x

x –

– x

– x

Reservado el derecho a modificaciones
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Palanca de desamartillado/
martillo

En función de la variante. Ejemplo: palanca 
de desamartillado, martillo con espuela.

tapas laterales de empuñadura
Intercambiables derecha e izquierda. 

Tallas disponibles: S, M y L.

Martillo
En función de la variante. Ejemplo: 

Martillo sin espuela.

lomo de empuñadura
Intercambiable. Tallas disponibles: 

S, M y L.
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Pistolas

S L mSL m S L

p30L p30

Linterna táctica
Ejemplo: P30 con linterna táctica montada. Disponible como 

accesorio.
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usp 9 m m x 19/. 4 0 S &W/. 45 a u t o

usp: versión con c alibre 9 mm x 19, 

.40 S&W y .45 auto con o sin siste-

ma de seguridad/desamartill ado. 

Disponible par a c ada una de l as 

nue ve variantes. T ipos de gati-

llo disponibles: SA/DA , DAO y LEM 

(CDA).

L a USP ha sido especialmente concebida y desarroll ada par a tare as específ ic as 

de l as fuerzas armadas y cuerpos de seguridad. El resultado habl a por sí solo: 

L a UPS se puede emple ar de forma universal y, en su aplic ación, l a seguridad 

funcional es e xtrema , además, gar antiza una alta f iabilidad y precisión en el 

disparo.

Pero l a UPS aún t iene más que ofrecer: al ser un sistema modul ar, permite l a 

adaptación individual de disposit ivos de seguridad y de gatillo en función de 

c ada necesidad. El mec anismo de acerrojamiento de t ipo Browning modif ic ado 

con sistema de amortiguación patentado permite, además, minimizar l a fuerza 

de retroceso en el disparo. De esta maner a , l a mano del t ir ador queda espe-

cialmente protegida .

p8 : versión con c alibre 9 mm x 19 

con sistema de seguridad y des-

amartill ado específ ico del ejér-

cito feder al alemán. Disponible 

en cinco variantes. Sistemas de 

gatillo disponibles: SA/DA .

usp sd: ejemplo de modelo con c alibre 9 mm × 19 con sistema de seguridad y 

desamartill ado, c añón al argado con rosc a par a el alojamiento de un silencia-

dor, visier ajustable en altur a y l ater almente, así como embudo de c argador 

opcional. Sistema de gatillo disponible: SA/DA .
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Guías de montaje universales
Para la utilización de accesorios tácticos 

adicionales.

Guardamonte
Sobredimensionado para disparar con 

guantes.

Retén del cargador
Manejable por ambos lados con el 

pulgar o con el dedo índice sin cambiar 
la posición de agarre.

Palanca de seguro/desamartillado
Intercambiable por uno o ambos lados. La palanca de seguro/

desamartillado también se puede retirar completamente.

Retención del cierre
Dispuesto a la izquierda.

Ojal para correa
Cargador

Con una capacidad de 15 cartuchos 
(9 mm × 19).

Empuñadura
De polímero reforzado con fibra de 

vidrio de alta resistencia.

Sistema de cierre
Fabricado en acero nitrocarburado de 

alta resistencia.

Visier de 3 puntos
Disponible, opcionalmente, con visier 

de tritio.

Cañón
Cañón forjado en frío con perfil poligonal. Garantiza una larga 

vida útil y una precisión de disparo excelente.

Sistema de amortiguación de retroceso
El sistema de amortiguación patentado minimiza la fuerza de 

retroceso sobre los componentes de la pistola y sobre la mano 
del tirador.

Gatillo

Pistolas
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usp compact 9 m m x 19/. 4 0 S &W/. 45 a u t o
la
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. usp compact: e versión con c ali-

bre 9 mm × 19, .40 S&W y .45 auto 

con o sin sistema de seguridad/

desamartill ado. Disponible par a 

c ada una de l as nue ve variantes. 

T ipos de gatillo disponibles: SA/

DA , DAO y LEM (CDA).

Pequeña , liger a y ef ic a z. A pesar 

de sus pequeñas dimensiones, l a 

USP Compact es una verdader a 

USP que cuenta con l as mismas 

c ar acteríst ic as.

En compar ación con l a USP, l a USP 

Compact ofrece una ventaja adi-

cional: es discreta , ya que gr a-

cias a ser compacta el usuario l a 

puede portar pudiéndol a ocultar 

más fácilmente.

Guías de montaje universales
Para la utilización de accesorios tácticos 

adicionales.

Palanca de seguro/desamartillado
Intercambiable por uno o ambos lados. La palanca de seguro/

desamartillado también se puede retirar completamente.

Retención del cierre
Dispuesto a la izquierda.

Visier de 3 puntos
Disponible, opcionalmente, con visier 

de tritio.

Cargador
Opcional con fondo de cargador elevado 

e intercambiable.
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Retén del cargador
Manejable por ambos lados con el pulgar o con el dedo índice sin 

cambiar la posición de agarre.

Sistema de cierre
Fabricado en acero nitrocarburado de 

alta resistencia.

Extractor
Muestra de manera óptica si en la 

recámara hay algún cartucho.

Cañón
Cañón forjado en frío con perfil poligonal. Garantiza una larga 

vida útil y una precisión de disparo excelente.

Empuñadura
De polímero reforzado con fibra de vidrio de alta resistencia. El 

tamaño de la empuñadura resulta también adecuado para manos 
de talla pequeña y mediana.

1 SA = Single Action, DA = Double Action, DAO = Double Action Only / 2 Simple acción / 3 Doble acción / 4 S = Seguro, D = Desamartillado,

(I) = Disposición a izquierdas, (D) = Disposición a derechas

usp

compact

usp

Pistolas

Resistencia del gatillo (aprox.) Recorrido del gatillo (aprox.) Seguro4

SA2 DA3

V1

V2

V3

V4

V5

V6

V7

V9

V10

Sistema de gatillo1

SA/DA 20 N 7 mm S, D (I)14 mm

SA DA

50 N

SA/DA 20 N 7 mm S, D (D)14 mm50 N

SA/DA 20 N 7 mm D (I)14 mm50 N

SA/DA 20 N 7 mm D (D)14 mm50 N

DAO – – S (I)14 mm50 N

DAO – – S (D)14 mm50 N

DAO – – –14 mm50 N

SA/DA 20 N 7 mm S (I)14 mm50 N

SA/DA 20 N 7 mm S (D)14 mm50 N

USP/USP Compact, tipos de gatillo y sistemas de seguridad

Variante

Reservado el derecho a modificaciones
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p30 9 mm x 19

PesoDimensiones

15 3 puntos 181 34,8 138 98 148,5 740 93

Capacidad 
del cargador  
 (cartuchos)

Visier1 Longitud 
(mm aprox.)

Ancho  
(mm aprox.)

Altura  
(mm aprox.)

Longitud de cañón  
(mm aprox.)

Longitud de la 
linea di mira 
(mm aprox.)

Arma con cargador2

(g aprox.)
Cargador2

(g aprox.)
Calibre

D a t o s  t é c n i c o s

p30 .40 S&W 13 3 puntos 181 34,8 138 98 148,5 780 93

p30S 9 mm x 19 15 3 puntos 181 38,8 138 98 148,5 740 93

p30L 9 mm x 19 15 3 puntos 196 34,8 138 113 163,5 780 93

p30LS 9 mm x 19 15 3 puntos 196 38,8 138 113 163,5 780 93

1 Posibilidad de montar diferentes visiers / 2 Cargador vacío
* Disponible en: Heckler & Koch Defence Inc. / 19980 Highland Vista Drive, Suite 190 / Ashburn, VA 20147, Estados Unidos / Teléfono: +1 (0) 703 450-1900 / Fax: +1 (0) 703 450-8160

Reservado el derecho a modificaciones

USP 9 mm x 19 15 3 puntos 195 32 135 108 158 770 53

USP .40 S&W 14 3 puntos 195 32 135 108 158 821 50

USP .45 AUTO 12 3 puntos 201 32 142,5 112 161 887 98

USP compact 9 mm x 19 13 3 puntos 173 35 127 91 135 727 80

USP compact .40 S&W 12 3 puntos 173 35 127 91 135 782 86

USP compact .45 AUTO 8 3 puntos 180 35 128 96 143 797 83

USP tactical .40 S&W 14 3 puntos 210 38,5 146 124 167 850 916

USP tactical .45 AUTO 12 3 puntos 216 38,5 154 129 171 916 98

USP SD 9 mm x 19 15 3 puntos 210 38,5 146 124 167 800 53

p8 9 mm x 19 15 3 puntos 195 38,5 135 108 158 770 53

p10 9 mm x 19 13 3 puntos 173 35 127 91 135 727 80

Sin imagen

Arma automática de 
retroceso con 
mecanismo 

modificado de 
acerrojamiento de 

tipo Browning 

Principio de 
funcionamiento

p2000 9 mm x 19 13/16 3 puntos 174 34,8 129 93 141 710/730 85/105

p2000 .40 S&W 12 3 puntos 174 34,8 129 93 141 750 85

p2000 SK 9 mm x 19 10 3 puntos 162,5 34,8 115,5 83 131,5 680 73

p2000 SK .40 S&W 9 3 puntos 162,5 34,8 115,5 83 131,5 720 73

hk45* .45 ACP 10 3 puntos 204 39 150 113 168 880 100

hk45C* .45 ACP 8/10 3 puntos 184 39 140 99 152 810/820 90/100

Arma automática de 
retroceso con 
mecanismo 

modificado de 
acerrojamiento de 

tipo Browning
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Pistolas ametralladoras
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Mp7 a1 4 ,6 m m x 30

Palanca de rearmado
Dispuesta en el centro, por lo que se 

puede manejar por ambos lados.

Muesca del 
visier

Ejemplo: Abati-
ble y ajustable.

Punto de 
mira

Ejemplo: Abati-
ble y ajustable.

Guía de montaje Picatinny est. 
mil. de 1913

Guía de montaje Picatinny larga para la 
inserción de ópticas opcionales.

Gatillo de 
seguridad

Retén del cargador
Manejable por ambos lados.

Retención del cierre
Manejable por ambos lados.

Palanca del seguro/modo de 
fuego

Manejable por ambos lados.
Protección de los dedos

Posiciones para colocar el 
pasador de sujeción

Conectores de montaje
Para el montaje adicional de Guía de montaje Picatinny est. mil. 

de 1913 con posiciones 3 y 9 horas.

Supresor
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L a MP7 representa una nue va ge-

ner ación de pistol a ametr all a-

dor a de alto rendimiento y cu-

bre el hueco e xistente entre los 

fusiles de asalto y l as pistol as 

ametr all ador as convenciona-

les. Habiendo sido desarroll ada 

como un arma par a l a defensa 

personal, cumple ampliamente el 

perf il de requisitos establecido 

por l a OTAN.

L a MP7 es de una construcción 

muy compacta , de poco peso, ocu-

pa muy poco espacio y dispar a 

c asi sin efecto de retroceso. Se 

puede portar de continuo por lo 

que resulta el arma de acompaña-

miento ide al par a el soldado mo-

derno. Con ell a , no se requiere 

lle var más armas.

Compar ando los c alibres, el 

c artucho de 4,6 × 30 super a con 

mucho al c artucho estándar de 

9  mm  ×  19 tanto en el efecto pe-

netr ante como al apuntar. Como 

acl ar ación: el nue vo c alibre de 

alto rendimiento penetr a l a es-

tructur a CRISAT de l a OTAN (1,6 mm 

de t itanio y 20 c apas de ke vl ar) a 

200  m. Lo elemental: con ello se 

e xcluye en lo posible una amena-

za oculta .

MP7 A1
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Empuñadura de asalto
Abatible hacia abajo. Para disparar la 

MP7 con ambas manos.

Cargador
Con capacidad estándar de 20 cartuchos. Disponible, opcional-

mente, con una capacidad para 30 ó 40 cartuchos.

Silenciador
Con cierre rápido para facilitar un montaje o desmontaje sencillo y rápido en el supresor sin 

utilizar ninguna herramienta.

Palanca de desbloqueo 
para el culatín

Culatín
Extensible. 3 posiciones de fijación.

Expulsor 
de vainas

Guía de montaje Picatinny est. 
mil. de 1913

Ejemplo: Guía de montaje Picatinny 
opcional con posición horaria 3 horas.

Pistolas ametralladoras

MP7 A1 

SF

1 A c i e r c u i v r é 2 g /  

2 B a l l e c h e m i s é e 2 ,6 g 

3 a c t i o n 2 g 

4 C a r t o u c h e à b l a n c * 

5 e n t r a î n e m e n t  

6  M u n i t i o n d e m a n i p u l at i o n 

*En desarrollo

Fa m i l i a d e m u n i c i o n e s 4 , 6 m m × 3 0

1 2 3 4 5 6
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ump 9 m m x 19/. 4 0 S &W/. 45 ACP

Cañón
Boca con 

conector para 
silenciador.

Cajón de mecanismos
Cajón de mecanismos de polímero reforzado con fibra de vidrio 
de alta resistencia. Dimensiones y peso reducidos gracias a un 

meditado diseño.

Palanca de rearmado
Dispuesto a la izquierda.

Puntos de montaje
Para montaje de la guía de montaje Pi-
catinny est. mil. de 1913 sobre la parte 

superior del cajón de mecanismos.

Puntos de montaje
Para colocación de la guía de montaje 

Picatinny est. mil. de 1913 con 
posiciones 3, 6 y 9 horas.

Palanca de retención del cierre
Garantiza una rápida predisposición al 
disparo tras la sustitución del cargador.

Palanca del seguro/modo de 
fuego

Manejable por ambos lados.

Empuñadura
Opcionalmente intercambiable con 

diferentes grupos de gatillo gracias a 
las piezas de empuñadura.

Pestillo de liberación para el 
culatín

Cargador
Cargador curvo con capacidad para 

30 cartuchos (9 mm × 19).

Culatín
Abatible hacia la derecha. La construcción de marco abierto 

permite disparar con el culatín plegado.

Con la UMP, Heckler & Koch ha desa-

rrollado una Pistola ametralla-

dora adaptable que aún no existía 

con este formato en el mercado. Un 

arma que, con sustituir algunos 

componentes, cubre tres calibres: 

9 mm × 19, .40 S&W y .45 ACP.

La UMP combina un rendimiento de 

primera clase con un manejo senci-

llo y con unos altos estándares de 

seguridad. El cajón de mecanismos 

del sistema, fabricado con políme-

ro reforzado con fibra de vidrio, 

garantiza la robustez necesaria 

con el mínimo peso total. Como 

miembro típico de la familia de HK, 

la UMP resulta una alternativa muy 

eficaz y económica para ser utiliza-

da por fuerzas armadas y por cuer-

pos de seguridad.
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9 mm x 19
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Retén del cargador
Manejable por ambos lados.

Seguridad integrada
El seguro del percutor y la protección contra caídas garantizan 

una elevada seguridad en los casos donde el arma sufra esfuerzos 
mecánicos no intencionados (caídas, golpes).

ump

.40 S&W

ump

.45 ACP

Empuñadura de asalto vertical
Disponible como accesorio.

Silenciador
El silenciador se fija directamente al 
cañón. Disponible como accesorio.

Visier mecánico
Dióptrico y muesca en V, ajustable.

Cierre por inercia de masas sin bloqueo
Excelente precisión en el disparo gracias a la predisposición al 

disparo al estar el cierre cerrado.

Guías de montaje Picatinny est. 
mil. de 1913

Disponible como accesorio.

Grupo de gatillos 0-1
Seguro  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  
Tiro a tiro  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .          

Grupo de gatillos 0-1-2
Seguro  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  
Tiro a tiro  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .          
Ráfaga de dos disparos  .  .  .  .  

Grupo de gatillos 0-1-D
Seguro  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  
Tiro a tiro  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .          
Disparo automático .   .   .   .   .   .  

Grupo de gatillos 0-1-2-D
Seguro  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  
Tiro a tiro  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .          
Ráfaga de dos disparos  .  .  .  .  
Disparo automático .   .   .   .   .   .   

Pistolas ametralladoras

Protección de los dedos con ojal 
para correa

Grupos de gatillos UMP
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L a serie de pistol as ametr all ado-

r as más popul ar del mundo fun-

ciona según el principio del cie-

rre despl a zable apoyado sobre 

rodillos: muy f iable, e xtrema-

damente seguro par a el usuario, 

de fácil manejo, de construcción 

modul ar, de gr an precisión y de 

control e xcelentemente bueno 

en el disparo, c ar acteríst ic as 

de HK que fuerzas de seguridad y 

militares de todo el mundo apre-

cian especialmente.

Entretanto, hay disponibles más 

de 100 variantes par a cumplir con 

l a demanda de l as numerosas ne-

cesidades táctic as de diversos 

ámbitos de uso. Ya se a en t ierr a , 

mar o aire, l a MP5 se puede em-

ple ar universalmente y, por ello, 

se puede utilizar en cualquier ám-

bito y en cualquier condición.

mp5 9 m m x 19

Puntos de montaje universales
Para el montaje de alzas opcionales.

Culatín
Ejemplo: MP5 con culatín extensible. Opcionalmente, la MP5 se 

puede equipar con culatín fijo, abatible o con tapa de cierre.

Palanca de rearmado
Dispuesto a la izquierda.

Visier
Visier dióptrico mecánico. Opcional-

mente está disponible con visier de tritio 
(punto de mira).

Cañón
Cañón de libre oscilación para conseguir la mayor precisión de 

disparo.

mp5a5 mp5a4
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Pistolas ametralladoras

Culatín
Ejemplo: Culatín extensible. Opcionalmente con  

3 posiciones de fijación. La MP5 se puede equipar con culatín fijo, 
abatible o con tapa de cierre.

Empuñadura
La empuñadura se puede intercambiar, opcionalmente, con diferen-
tes grupos de gatillo gracias a las piezas de empuñadura. Ejemplo: 

0-1-D Grupo de gatillo (seguro, tiro a tiro, disparo automático).

Palanca del seguro/modo de 
fuego

Manejable por ambos lados.

Retén del cargador
Manejable por ambos lados.

Cargador
Con capacidad de 30 cartuchos. 
Opcional también con cargador 

compacto de 15 tiros.

Guardamanos
Intercambiable. El protector de manos disponible opcionalmente 
con linterna táctica integrada se puede montar en la mayoría de 

las pistolas ametralladoras MP5.

Grupo de gatillos SEF*
Seguro  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  S
Tiro a tiro  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .            E
Disparo automático  .  .  .  .  .  .      F

Grupo de gatillos 0-1
Seguro  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  
Tiro a tiro  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .          

Grupo de gatillos 0-1-2
Seguro  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  
Tiro a tiro  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .          
Ráfaga de dos disparos  .  .  .  .  

Grupo de gatillos 0-1-3
Seguro  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  
Tiro a tiro  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .          
Ráfaga de tres disparos  .  .  .  .  

Grupo de gatillos 0-1-D
Seguro  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  
Tiro a tiro  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .          
Disparo automático .   .   .   .   .   .  

Grupo de gatillos 0-1-2-D
Seguro  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  
Tiro a tiro  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .          
Ráfaga de dos disparos  .  .  .  .  
Disparo automático .   .   .   .   .   .   

Grupo de gatillos 0-1-3-D
Seguro  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  
Tiro a tiro  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .          
Ráfaga de tres disparos  .  .  .  .  
Disparo automático .   .   .   .   .   .   

* �El grupo de gatillo “SEF” posee una palanca de seguro/
modo de fuego en el lado izquierdo. Todos los demás 
grupos de gatillo poseen la palanca de seguro/modo 
de fuego en ambos lados.

mp5a3 Grupos de gatillos MP5



22

mp5SD 9 m m x 19

Con el desarrollo de l a MP5SD 

con silenciador, Heckler & Koch 

da respuesta a l as necesidades 

de l as unidades especiales.

Aunque integr a silenciador, co-

rresponde, tanto en l a longitud 

y en l a forma a una pistol a ame-

tr all ador a sin silenciador. Al 

contr ario de lo que ocurre con 

l a mayoría de l as pistol as ame-

tr all ador as convencionales con 

silenciador, esta dispar a muni-

ción común con el mismo efecto. 

No requiere l a utilización de mu-

nición subsónic a . El silenciador 

integr ado suprime el fogona zo 

con gr an efectividad, de maner a 

que también resulta muy adecua-

da par a utilizar de noche con 

tr a zador as. No en vano, l a MP5SD 

pertenece a l as pistol as ametr a-

ll ador as con silenciador más 

precisas de su c ategoría .
Empuñadura

La empuñadura se puede intercambiar, opcionalmente, con diferentes grupos de gatillo 
gracias a las piezas de empuñadura. Ejemplo: 0-1-3-D Grupo de gatillo (seguro, tiro a tiro, 

ráfaga de tres disparos, disparo automático).

M
o

d
o

 s
il

e
n

c
io

.

Silenciador de aluminio
Integrado de manera fija. Al contrario de lo que ocurre con la mayoría de las pistolas ame-

tralladoras convencionales que llevan silenciador, con la MP5SD no se requiere utilizar nin-
gún tipo especial de munición subsónica para suprimir con efectividad el ruido del disparo.

Cañón
El cañón especial de la MP5SD reduce la velocidad del disparo reduciendo, con ello,  

la detonación.

Guardamanos

Palanca de desenganche para 
desbloquear el culatín

Culatín
Ejemplo: culatín extensible.

mp5sd6



2322

Pistolas ametralladoras

mp5K/mp5k pdw 9 m m x 19

Tapa de cierre
Para utilizar sin culatín. Permite portar disimuladamente el arma 

sobre el cuerpo.

Culatín
Opcionalmente la MP5K/MP5K PDW se puede equipar  

con culatín abatible.

Cañón
Cañón alargado con rosca para utilizar con o sin silenciador. Opcional.

Empuñadura de asalto vertical
Disponible con la versión estándar de 

la MP5K.

Protección de los dedos
Protege la mano del tirador evitando que toque sin querer la zona 

de la boca del cañón.

Visier
Visier dióptrico mecánico. Opcional-
mente está disponible con punto de 

mira de tritio.

Cargador
Ejemplo: Cargador con una capacidad 

para 15 ó 30 cartuchos. 

Empuñadura
Ejemplo con Grupo de gatillo 0-1-D  

(seguro, tiro a tiro, disparo automático).

mp5k a4 mp5k

pdw

L a MP5K es lo últ imo en armas de com-

bate cuerpo a cuerpo. Cre ada par a 

utilizar en pequeños espacios, tam-

bién resulta adecuada tanto par a el 

combate activo con objet ivos indivi-

duales como par a autodefensa .

Gr acias a su poco peso y a sus dimen-

siones compactas, esta ofrece una 

ventaja decisiva: el arma se puede 

portar oculta en el cuerpo sin limitar 

l a libertad de movimiento del usua-

rio.
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mp7a1 4,6 mm x 30

pesodimensiones

20/30/40 0-1-D 950 M E 415/638 51 169,5 180

Capacidad 
del cargador
(Cartuchos)

Modos de tiro Cadencia de 
disparo

(aprox. por min.)

Visier1 Culatín2 Longitud
mín./máx. 

(mm aprox.)

Ancho  
(mm aprox.)

Altura3

(mm aprox.)
Longitud del 

cañón
(mm aprox.)

Calibre

D a t o s  t é c n i c o s

Cargador a gas 

Longitud de la 
linea di mira 
(mm aprox.)

Arma con 
cargador4

(g aprox.)

Cargador4

(g aprox.)
Principio de 

funcionamiento

230 1900 100/150/200

mp7a1 SF 4,6 mm x 30 20/30/40 0-1 950 M E 415/638 51 169,5 180 230 1900 100/150/200

ump 9 mm x 19 30 0-1-D ** 600 D A 455/695 69 280 200 325 2350 150

ump .40 S&W 30 0-1-D ** 600 D A 455/695 69 305 200 325 2380 180

ump .45 ACP 25 0-1-D ** 600 D A 455/695 69 327 200 325 2470 170

mp5a3 9 mm x 19 15/30 0-1-D ** 800 D E 550/690 67 230 225 340 3100 120/170

mp5a4 9 mm x 19 15/30 0-1-3-D ** 800 D FX 675 67 230 225 340 2895 120/170

mp5a5 9 mm x 19 15/30 0-1-3-D ** 800 D E 550/690 67 230 225 340 3100 120/170

mp5SD6 9 mm x 19 15/30 0-1-3-D ** 800 D E 660/800 67 230 146 340 3400 120/170

mp5Ka4 9 mm x 19 15/30 0-1-3-D ** 900 D TC 320 55 230 115 260 2000 120/170

mp5K PDW 9 mm x 19 15/30 0-1-D ** 900 D A 330/570 55 230 115 260 2530 120/170

Arma automática 
de retroceso 

Cierre 
desplazable 

apoyado ‑ 
sobre rodillos

1 Posibilidad de montar diferentes visiers, M = Visier mecánico, D = Visier dióptrico / 2 E = Culatín extensible, A = Culatín abatible, Fx = Culatín fijo, TC = Tapa de cierre / 3 Sin cargador / 4 Cargador vacío
** Véanse los grupos de gatillo opcionales en las páginas

Reservado el derecho a modificaciones
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Fusiles de asalto
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g36 5,56 m m x 45 ota n

G36: 
velocidad y movilidad  
sin límites.

Cre ado a partir de los requisitos del 

ejército feder al alemán, el G36 esta-

blece, al igual que en oc asiones an-

teriores, l a pauta a seguir en l a c ate-

goría de fusiles de asalto. Emple ado 

como arma de infantería en numero-

sos países, también l as fuerzas es-

peciales y de seguridad confían en l a 

constante f iabilidad del G36.

Los componentes principales del G36 

están fabric ados con pl ástico refor-

zado con f ibr a de vidrio. De esta for-

ma , el usuario obtiene un arma liger a 

de gr an rendimiento con poco mante-

nimiento.

El G36 es perfecto par a tare as de in-

fantería desmontada . En el combate 

cuerpo a cuerpo resulta óptimo tan-

to en el manejo, en el peso como en l a 

densidad de fuego, al igual que par a 

l a lucha a distancia con disparo t iro 

a t iro r ápido, preciso y de gr an fuer-

za de penetr ación.

Ejemplo de modelo G36: con visier dual de combate, cul atín abatible, guardama-

nos con puntos de montaje par a guías Pic atinny y grupo de gatillo SEF (seguro, 

t iro a t iro, disparo automático). Longitud del c añón: 480 mm.

Ejemplo de modelo G36: con óptic a de 1,5 aumentos (opcionalmente de 3 aumen-

tos), cul atín abatible, guardamanos con puntos de montaje par a guías Pic atin-

ny y grupo de gatillo 0-1-d (seguro, t iro a t iro, disparo automático). Longitud 

del c añón: 480 mm.
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Fusiles de asalto

Ejemplo de modelo G36K: con óptic a de 1,5 aumentos (opcionalmente de 3 au-

mentos), asa con guía Pic atinny ele vada , cul atín abatible, guardamanos con 

puntos de montaje par a guías Pic atinny y grupo de gatillo 0-1-d (seguro, t iro a 

t iro, disparo automático). Longitud del c añón: 318 mm.

Ejemplo de modelo G36K: asa/guía de visier con guía Pic atinny universal est. 

mil. de 1913, visier mec ánico abatible, soporte de telescopio abatible con apo-

yo par a mejill a , guardamanos con puntos de montaje par a guías Pic atinny, pa-

l anc a de retención del cierre al argada , dispar ador de c argador más amplio y 

grupo de gatillo 0-1-d (seguro, t iro a t iro, disparo automático). Longitud del 

c añón: 400 mm.

Ejemplo de modelo G36C: Asa/guía de visier con guía Pic atinny universal est. 

mil. de 1913, visier mec ánico esc amote able, cul atín abatible acortado con apo-

yo par a mejill a , guardamanos con puntos de montaje par a guías Pic atinny y 

grupo de gatillo 0-1-2-D (seguro, t iro a t iro, r áfaga de dos disparos, disparo 

automático). Longitud del c añón: 228 mm.

Ejemplo de modelo G36c: asa/guía de visier con guía Pic atinny universal est. 

mil. de 1913, visier mec ánico, cul atín abatible acortado, guardamanos Pic atin-

ny (B&T ), pal anc a de retención del cierre al argada , dispar ador de c argador 

más amplio y grupo de gatillo 0-1-d (seguro, t iro a t iro, disparo automático). 

Longitud del c añón: 228 mm.
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g36 5,56 m m x 45 ota n

Asa intercambiable
Ejemplo: con óptica integrada.

Visier
Ejemplo: Visier con óptica de 1,5 aumentos, disponible, opcionalmente, con 3 aumentos. 

El dispositivo del visier está unido al asa.

Disparador de cargador/palanca 
de retención del cierre
Manejable por ambos lados.

Ojal para correa en la parte  
delantera y enganche para 

bípode

Cañón
Cañón forjado en frío y con cromado duro para garantizar una 

larga vida útil y una precisión de disparo excelente.

Cargador de plástico
Muy ligero y extremadamente resistente. Gracias a ser transparente 

se facilita un permanente control de la carga de cartuchos.

Pestillo de liberación  
para el culatín

Ojales para las correas de 
transporte

Para transportar cómodamente el arma 
sobre el cuerpo.

Caja del cargador extraíble
Facilita la limpieza del cajón de 
mecanismos y de la recámara.

Posición para colocar el 
pasador de sujeción

Conector
Para bayoneta y/o granada de fusil.

G36 Sistema de carga a gas
Insensible a la suciedad y siempre fiable, incluso con un elevado 

régimen de disparos.
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Clips del retén del cargador
Permite acoplar varios cargadores entre sí sin utilizar grapas para 
cargadores. De desearse especialmente, también está disponible 

sin clips de sujeción.

Empuñadura
Opcionalmente intercambiable con 

diferentes grupos de gatillo gracias a 
las piezas de empuñadura.

Palanca del seguro/modo de fuego
Manejable por ambos lados sin cambiar la posición de agarre.  

Ejemplo: 0-1-D Grupo de gatillo (seguro, tiro a tiro, disparo 
automático).

Expulsor de vainas
Al mismo tiempo, sirve para fijar el 

culatín en su posición abatida.

Sistema de cierre/ventana de 
expulsión

Palanca de rearmado
Manejable por ambos lados. Sirve, al mismo tiempo, como 

ayuda de cierre para introducir silenciosamente un cartucho en 
la recámara.

Guardamanos
De plástico reforzado con fibra de vidrio. El guardamanos está 

disponible, opcionalmente, en aluminio. 

Culatín
Abatible hacia la derecha. La construcción de marco abierto permite también disparar 

con el culatín plegado. Opcionalmente, se dispone de culatines recortados, soportes para 
telescopios o culatines con apoyo para mejilla.

Tapa
Antideslizante. Para sujetar con seguri-

dad el arma al disparar.

Conectores de montaje
Para la adaptación de accesorios tácticos se pueden disponer 

guías de montaje Picatinny est. mil. de 1913 
con posiciones 3, 6 y 9 horas.

Supresor

Fusiles de asalto
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g36K 5,56 m m x 45 ota n

Mayor Movilidad. L a variante compacta par a los especialistas en formación. 

E xtremadamente ef iciente con todas l as propiedades de un fusil de asalto a 

distancias cortas y medias. Muy adecuado par a utilizar en entornos estrechos.

Supresor
Supresor especial para la supresión efectiva del fogonazo.

Visier
Ejemplo: Visier óptico de 1,5 aumentos (opcionalmente con 3 

aumentos). El dispositivo del visier está unido al asa.

AG36
Ejemplo: G36K con AG36. El AG36 se monta en el arma en la 
posición del guardamanos y se puede utilizar de inmediato.

Asa intercambiable
Ejemplo: con guía de montaje Picatinny est. mil. de 1913 elevada para adaptar otros dispositivos de apunte por 

encima de la óptica integrada. El asa dispone, adicionalmente, de un visier de emergencia.

Empuñadura
Ejemplo: Empuñadura con Grupo de gatillo 0-1-D (seguro, 

tiro a tiro, disparo automático).

Disparador de cargador/palanca de retención del cierre
Ejemplo: Con retén del cargador alargado/ensanchado y palanca 
de retención del cierre alargada. Disponible, opcionalmente, para 

todas las variantes G36.
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Solución modular: la familia de armas G36.
El principio modul ar G36: A partir del c ajón de mec anismos G36, se van montando grupos modul ares de maner a individual. Heckler & Koch permite 

así al usuario que confier a a su G36 su nota personal. L as siguientes imágenes de ejemplo del G36K ilustr an esta construcción modul ar que identi -

f ic a a toda l a familia de armas G36.

Grupo modular
Culatín

Grupo modular
Empuñadura/grupo de gatillo

Grupo modular
Cajón de mecanismos/hueco del 

cargador/Cargador

Grupo modular
Guardamanos

Grupo modular
Asa/dispositivo de visier

Grupo modular
Cañón/supresor

Grupo modular
Sistema de cierre

Fusiles de asalto
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g36C 5,56 m m x 45 ota n

Supresor
Similar al G36K, pero de construcción más corta.

Empuñadura
Ejemplo: Empuñadura con grupo de gatillo 0-1-2-D  

(seguro, tiro a tiro, ráfaga de dos disparos, disparo automático).

Guardamanos
El G36C utiliza la variante de guardamanos más corta.  

Ejemplo: Con puntos de montaje par la guía Picatinny est. mil. de 
1913 con posiciones 3, 6 y 9 horas.

Culatín
Ejemplo: G36C con culatín recortado y apoyo para mejilla.

El arma ultr acorta . Dimensiones de una pistol a ametr all ador a con balíst ic a 

de un c artucho OTAN de 5,56 mm. Desarroll ado par a aplic aciones táctic as es-

peciales de fuerzas especiales policiales y militares.

Grupo de gatillos SEF

Seguro  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   S
Tiro a tiro  .  .  .  .  .  .  .  .  .         E
Disparo automático  .  .  .   F

Grupo de gatillos 0-1

Seguro  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   
Tiro a tiro  .  .  .  .  .  .  .  .  .        

Grupo de gatillos 0-1-2

Seguro  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   
Tiro a tiro  .  .  .  .  .  .  .  .  .        
Ráfaga de dos disparos  . 

Grupo de gatillos 0-1-D

Seguro  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   
Tiro a tiro  .  .  .  .  .  .  .  .  .        
Disparo automático .   .   .   

Grupo de gatillos 0-1-2-D

Seguro  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   
Tiro a tiro  .  .  .  .  .  .  .  .  .        
Ráfaga de dos disparos  . 
Disparo automático .   .   .    

Grupos de gatillos G36
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Apoyo para mejilla
Disponible opcionalmente.

Asa
Ejemplo: Asa con guía de montaje Picatinny universal est. mil. de 1913 y visier mecánico 

plegable. Las ópticas específicas al usuario se pueden colocar adicionalmente sobre la guía 
y sin problemas.

Culatín
Estando plegado, el G36 ofrece unas dimensiones aún más 
compactas. El culatín plegado no obstaculiza en absoluto la 

expulsión de las vainas.

G36k

G36

G36C

Protección de los dedos
Con ojales para las correas de 

transporte.

Fusiles de asalto
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hk416 5,56 m m x 45 ota n

Con el desarrollo de l a HK416, Hec-

kler & Koch sólo tenían l a mir ada 

puesta en un objet ivo: ubic arlo en 

una posición donde los fusibles de 

asalto simil ares llegaban a sus lí -

mites. El resultado: mayor valor de 

combate made in Germany.

Los motivos que originaron este de-

sarrollo fueron ciertos estudios 

técnicos que demostr aron que los 

fusibles de asalto de simil ares c a-

r acteríst ic as presentaban un cl aro 

déf icit en cuanto a l a f iabilidad, se-

guridad, precisión y facilidad de ma-

nejo.

Con l a HK416 se eliminaron estas c a-

rencias. 

Gr acias a l a tecnología G36 integr a-

da , a l a construcción modul ar, así 

como al innovador diseño del guar-

damanos, l a HK416 enc arna un nue vo 

concepto de fusil de asalto que supe-

r a estos límites ampliamente.

HK416 – Otr a opción f iable par a ser 

utilizada por militares, policía y 

fuerzas especiales de todo el mundo.

Ejemplo de modelo hk416 – 10“ : con visier óptico de punto rojo, punto de mir a 

esc amote able, apoyo par a hombro conve xo, c argador de acero par a 30 c ar-

tuchos, empuñadur a de asalto HK y gatillo 0-1-D (seguro, t iro a t iro, disparo 

automático). Longitud del c añón: 264 mm.

Ejemplo de modelo hk416 – 14,5“ : con visier dióptrico mec ánico, punto de mir a 

esc amote able, apoyo par a hombro conve xo, c argador de acero par a 30 c ar-

tuchos y gatillo 0-1-D (seguro, t iro a t iro, disparo automático). Longitud del 

c añón: 368 mm.
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Fusiles de asalto

Ejemplo de modelo hk416 – 16,5“ : con visier de c ambio r ápido, punto de mir a 

esc amote able en el guardamanos, pal anc a de re armado al argada , apoyo par a 

hombro conve xo, c argador de acero par a 30 c artuchos, guías de tapa par a Pi-

c atinny y guardamanos, y gatillo 0-1-D (seguro, t iro a t iro, disparo automáti-

co). Longitud del c añón: 419 mm.

Ejemplo de modelo hk416 – 20“ : con visier de c ambio r ápido, mir a telescópic a , 

punto de mir a esc amote able, apoyo par a hombro conve xo, c argador de acero 

par a 20 c artuchos, bípode y gatillo 0-1-D (seguro, t iro a t iro, disparo automá-

t ico). Longitud del c añón: 505 mm.

minimum upgr ade pack age: el “minimum upgr ade pack age” (kit mínimo de amplia-

ción) ofrece l a posibilidad de equipar fusiles de asalto del mismo t ipo cons-

tructivo, como el M4/M16 convirt iéndolos en un HK416 de forma económic a . 

Par a ello, se puede reutilizar l a parte inferior de l a c aja de mec anismos. L a 

parte superior es sustituida completamente con tecnología de Heckler & Koch.

Par a gar antizar una perfecta funcionalidad, recomendamos que, además de l a 

parte superior del c ajón de mec anismos, se sustituya el amortiguador y el re-

sorte recuper ador. Además, recomendamos que se utilice el c argador de acero 

HK original
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hk416 5,56 m m x 45 ota n

Supresor

Cañón
Cañón forjado en frío y con cromado 

duro para garantizar una larga vida útil 
y una precisión de disparo excelente.

Guardamanos con guía de montaje Picatinny est. mil. 
de 1913 de movimiento libre

Para adaptar dispositivos adicionales en las posiciones horarias 
3, 6, 9 y 12.

Punto de 
mira esca-
moteable

Palanca de 
retención 
del cierre

Parte 
superior del 
cajón de me-

canismos

Visier dióptrico mecánico

Palanca de rearmado
Dispuesta en posición central. Manejable 

por ambos lados. Se puede alargar, opcio-
nalmente, hacia la izquierda o derecha.

Enganches posteriores de 
correa

Parte 
inferior del 
cajón de me-

canismos

Apoyo para hombro
Disponible, opcionalmente, en versión 

convexa o cóncava.

Palanca del seguro/modo de 
fuego

Solo a la izquierda, solo a la derecha o 
ambos lados.

Gatillo estándar o gatillo 
doble.

10“

14,5“

16,5“

20“
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Fusiles de asalto

Ojales para correa
Ojales anteriores para correas en las posiciones horarias 3 y 9 

para la utilización de una correa de transporte.

Ventana de expulsión de vainas
Con tapa antipolvo.

Expulsor 
de vainas

Ayuda de cierre 
Para introducir silenciosamente un 

cartucho en la recámara.

Culatín
Diferentes posiciones de fijación con 

compartimentos integrados.

Empuñadura ergonómica e intercambiable
Ejemplo: con compartimento integrado. La superficie rugosa 

ofrece, además, una sujeción segura del arma. Hay disponibles, 
opcionalmente, otras variantes de empuñadura.

Palanca de desbloqueo 
del culatín

Cargador de alto rendimiento HK
Extremadamente robusto y fiable. Tam-
bién resulta adecuado para equipos de 

otros fabricantes del mismo tipo.

Bloque de gas
Con conector integrado para el 
alojamiento de una bayoneta.

Conector 
Para el arma de apoyo de 40 mm × 46 

(GLM).

Disparador 
de cargador

Tornillo de sujeción
Para la fijación del guardamanos.
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hk417 7,62 m m x 51 ota n

Conocido como el “Gr an hermano” 

del HK416, el HK417 se fundamenta en 

el é xito del HK416 y abre una nue va di-

mensión en cuanto a los c alibres con 

l a misma f iabilidad demostr ada .

Numerosos requisitos técnicos, que 

partían de l a e xperiencia diaria de 

los usuarios, fueron adoptados per-

fectamente con el HK417. Como resul-

tado, se ha obtenido un arma de in-

fantería que también posee un efecto 

balíst ico efectivo a distancias supe-

riores a los 500 m.

El HK417 no sol amente ofrece el al-

c ance y l a fuerza de perfor ación 

necesarios, sino también una mani-

pul ación y manejo sencillos. L a es-

tructur a modul ar y l a regul ación de 

gas patentada –par a una utilización 

sin limitaciones de silenciadores–, 

convierten al HK417 en un fusil de 

asalto que permite re alizar cual-

quier deseo.

Con el HK417, Heckler & Koch ha cre a-

do un sistema de armas par a utilizar 

en aplic aciones dif íciles bajo l as 

condiciones más adversas, por lo 

que con él se vuelve a establecer una 

nue va pauta mundial.

Ejemplo de modelo hk417 – 12“ : con visier óptico, punto de mir a esc amote able, 

regul ación de gas patentada , silenciador, empuñadur a de asalto, apoyo par a 

hombro conve xo, c argador de pl ástico par a 20 c artuchos y gatillo 0-1-D (segu-

ro, t iro a t iro, disparo automático). Longitud del c añón: 305 mm.

Ejemplo de modelo hk417 – 16“ : con visier dióptrico mec ánico, punto de mir a 

esc amote able, apoyo par a hombro conve xo, c argador de acero par a 20 c ar-

tuchos y gatillo 0-1-D (seguro, t iro a t iro, disparo automático). Longitud del 

c añón: 406 mm.
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fusils d’assaut

Ejemplo de modelo hk417 – 20“ : con visier de c ambio r ápido, mir a telescópic a , 

punto de mir a esc amote able en el guardamanos, regul ación de gas patentada , 

bípode, apoyo par a hombro cónc avo, c argador de pl ástico par a 10 c artuchos 

y gatillo 0-1-D (seguro, t iro a t iro, disparo automático). Longitud del c añón: 

508 mm.

L a estructur a del HK417 corresponde 

a l a del HK416. El manejo del arma se 

diseñó pensando que el usuario ya se 

encuentr a acostumbr ado a fusiles de 

asalto simil ares o al HK416. L a mayor 

proporción f ísic a posible de los com-

ponentes, en cuanto a los c alibres, 

es compatible con el HK416.
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hk417 7,62 m m x 51 ota n

Supresor

Cañón
Cañón forjado en frío y con cromado duro para garantizar una 

larga vida útil y una precisión de disparo excelente.

Guardamanos con guía de montaje Picatinny est. mil. 
de 1913 de movimiento libre

Para adaptar dispositivos adicionales en las posiciones horarias 
3, 6, 9 y 12.

Palanca de retención del cierre

Parte 
superior del 
cajón de me-

canismos

Visier
Ejemplo: HK417 con visier óptico 

opcional.

Enganches posteriores de 
correa

Parte inferior del cajón de 
mecanismos

Apoyo para hombro
Disponible, opcionalmente, en versión 

convexa o cóncava.

Palanca del seguro/modo de 
fuego

Solo a la izquierda, solo a la derecha o 
ambos lados.

Gatillo estándar o gatillo 
doble.

40 mm × 46 arma de apoyo GLM
Ejemplo: HK417 con GLM. El módulo lanzagranadas GLM se 

coloca mediante el conector del HK417 sin necesidad de utilizar 
herramientas.
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fusils d’assaut

Regulación de gas para la utilización de silenciador
S = Silenciador, N = Normal.

Ventana de expulsión de vainas
Con tapa antipolvo.

Expulsor 
de vainas

Ayuda de cierre
Para introducir silenciosamente un 

cartucho en la recámara.

Culatín
Diferentes posiciones de fijación con 

compartimentos integrados.

Empuñadura ergonómica e intercambiable
La superficie rugosa ofrece, además, una sujeción segura del 

arma. Hay disponibles, opcionalmente, otras variantes de 
empuñadura.

Palanca de desbloqueo  
del culatín

Cargador de plástico
Excepcionalmente robusto, liviano y 

extremadamente fiable.

Bloque de gas
Con conector integrado para el 
alojamiento de una bayoneta.

Conector  Para el GLM

Disparador 
de cargador

Tornillos de sujeción
Para la fijación del guardamanos.

Ojales para correa
Ojales anteriores para correas en las 

posiciones horarias 3 y 9 para la utiliza-
ción de una correa de transporte.

12“

16“

20“

Punto de 
mira 

escamotea-
ble

Palanca de rearmado
Dispuesta en el centro y manejable por 
ambos lados. Se puede alargar, opcio-
nalmente, hacia la izquierda o derecha.
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g36 5,56 mm x 45

pesodimensiones

30 SEF ** 750 O, R A 755/1002 65 323 480

Capacidad  
del cargador
(Cartuchos)

Modos de tiro Cadencia de 
disparo

(aprox. por min.)

Visier1 Culatín2 Longitud
mín./máx. 

(mm aprox.)

Ancho  
(mm aprox.)

Altura  
(mm aprox.)

Longitud del 
cañón

(mm aprox.)

Calibre

D a t o s  t é c n i c o s

Cargador a gas

Longitud de la 
linea di mira 
(mm aprox.)

Arma3

(g aprox.)
Cargador4

(g aprox.)
Principio de 

funcionamiento

– 3630 140

g36v 5,56 mm x 45 30 0-1-D ** 750 O A 755/1002 65 277 480 – 3630 140

g36k* 5,56 mm x 45 30 SEF ** 750 O A 613/833 63 277 318 – 3370 140

g36kv* 5,56 mm x 45 30 0-1-D ** 750 O A 613/833 63 277 318 – 3370 140

g36c 5,56 mm x 45 30 0-1-2-D ** 750 M A 500/716 63 277 228 315 2988 140

hk416 10“ 5,56 mm x 45 20/30 0-1-D 850 D T 701/797 78 240 264 371 3020 160/250

hk416 14,5“ 5,56 mm x 45 20/30 0-1-D 850 D T 804/900 78 240 368 371 3490 160/250

hk416 16,5“ 5,56 mm x 45 20/30 0-1-D 850 D T 855/951 78 240 419 371 3560 160/250

hk416 20“ 5,56 mm x 45 20/30 0-1-D 850 D T 941/1037 78 240 505 521 3855 160/250

hk417 12“ 7,62 mm x 51 10/20 0-1-D 600 D T 804/884 82 213 305 410 4250 111/160

1 Posibilidad de montar diferentes visiers / O = Visier óptico, R = Visier reflexivo, M = Visier mecánico, D = Visier dióptrico / 2 A = Culatín abatible, T = Culatín telescópic / 3 Sin cargador / 4 Cargador vacío / * Fusil disponible, opcionalmente, con una longitud de cañón de 400 mm
** Véanse abajo los grupos de gatillo opcionales

Reservado el derecho a modificaciones

hk417 16“ 7,62 mm x 51 10/20 0-1-D 600 D T 905/985 82 213 406 410 4450 111/160

hk417 20“ 7,62 mm x 51 10/20 0-1-D 600 D T 1007/1087 82 213 508 473 4800 111/160
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mg4 5,56 m m x 45 ota n

Con el desarrollo del concepto de 

equipamiento del ejército feder al 

alemán IDZ (“Soldado de infantería 

del futuro” en sus sigl as alemanas), 

se debe aumentar l a c apacidad que 

t iene el soldado par a alc anzar los 

objet ivos mediante un nue vo concep-

to de armamento. Por esta r a zón, se 

requería una ametr all ador a liger a y 

compacta con mayor potencia de fue-

go. Esta tendría que poder ser mane-

jada por un solo soldado, debiendo 

gar antizar l a total movilidad tanto 

en zonas de dif ícil acceso como en en-

tornos urbanos.

Ejemplo de modelo mg4: con visier dióptrico mec ánico, punto de mir a esc amo-

te able, bípode integr ado y gatillo 0-D (seguro, disparo automático). Longitud 

del c añón: 450 mm.

L a MG4 cumple a l a perfección todos 

estos requisitos, accediendo con 

ello, también técnic amente, a nue-

vas dimensiones. Los par ámetros de 

rendimiento son únicos: Gr acias a su 

bajo retroceso dur ante el disparo 

posee muy buen control y alta preci-

sión de t iro. L a ele vada combatividad 

y alc ance, l a óptima velocidad de dis-

paro y el fácil manejo l a convierten 

en l a envidia de sus semejantes.

Ejemplo de modelo MG4 par a montaje: Arma de a bordo o secundaria con empu-

ñadur a especial y pal anc a del seguro/modo de fuego. Sin visier, cul atín, guar-

damanos, e xpulsor de vainas ni bípode. Longitud del c añón: 450 mm.

Ejemplo de modelo mg4ke: con visier dióptrico mec ánico, punto de mir a esc amo-

te able, bípode integr ado y gatillo 0-D (seguro, disparo automático). Longitud 

del c añón: 370 mm.
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Ametralladoras

Versátil:  la MG4.
L a MG4 es un arma unipersonal válida par a el combate nocturno. Integr a un bípode y puntos de alojamiento par a l a utilización del afuste de c ampo 

US M122. L a MG4 se puede, además, instal ar a bordo de diversos t ipos de vehículos y ut ilizar como arma secundaria .

Arma  

unipersonal

Montada sobre un afuste 

de campo US M122

Arma de abordo  

o secundaria
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Guía de montaje Picatinny est. mil. de 1913
Sobre la parte superior del cajón de mecanismos para la conexión 

de alzas ópticas y/o mecánicas.

Bloqueo de la cubierta
Independiente de la carga de la 

cubierta, se disponen de diferentes 
enclavamientos de cubierta.

mg4 5,56 m m x 45 ota n

Enganche delantero para afuste

Enganche trasero para afustePalanca desbloqueo cañón

Conexión para  
depósito cinta de munición

Compatible con todas las cajas OTAN 
estándar.

Empuñadura ergonómica
Para una sujeción del arma segura y 

cómoda.

Guía de montaje Picatinny est. 
mil. de 1913

Para adaptar dispositivos tácticos adicio-
nales en las posiciones horarias 3 y 9.

Culata abatibleEficaz supresor

Chapa de protección contra el 
calor

Disponible como accesorio. Se adapta tan-
to para el cañón corto como para el largo.

Visier óptico
Ejemplo: visier óptico con visier mecánico inferior como visier de 

emergencia.

mg4E-Et
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Ametralladoras

Visier mecánico
Ajustable en altura y lateralmente. 

Distancia ajustable hasta los 1000 m.

Fuerte sistema de tracción de 
cintas

De fiable funcionalidad incluso bajo 
condiciones climáticas extremas.

Palanca del seguro/modo de 
fuego

Manejable por ambos lados.

Culatín
Abatible.

Pestillo de liberación  
para el culatín

Palanca de rearmado
Plegable. Ofrece la posibilidad de bloquear el sistema del cierre 

en cada una de las posiciones de la corredera.

Expulsor de vainas
Con tapa antipolvo para evitar la entra-

da de suciedad.

Empuñadura para el transporte y 
cambio del cañón

Elemento práctico para el transporte y 
para el cambio de cañón sin guantes.

Guardamanos ergonómico
Para una sujeción del arma segura y 

cómoda sobre la cadera.

Bípode integrado
De altura ajustable y giratorio con 

cualquier grado de libertad.

Ojales para las correas  
de transporte

Por ambos lados, para facilitar un 
transporte cómodo.

Cañón con cromado duro
Para alcanzar una vida útil extremadamente larga.

Punto de mira escamoteable
Ajustable en altura y lateralmente.

mg4ke
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mg4 5,56 mm x 45

pesodimensiones

Por cinta 0-D 890 ± 60 M P 830/1030 96 228 450

Alimentación de 
cartuchos

Modos de tiro Cadencia de 
disparo

(aprox. por min.)

Visier1 Culatín2 Longitud
mín./máx. 

(mm aprox.)

Ancho  
(mm aprox.)

Altura3

(mm aprox.)
Longitud del 

cañón
(mm aprox.)

Calibre

D a t o s  t é c n i c o s

Cargador a gas

Longitud de la 
linea de mira 
(mm aprox.)

Arma 
(g aprox.)

Cañón/bípode  
(g aprox.)

Principio de 
funcionamiento

490 8150 1750/700

mg4E 5,56 mm x 45 Por cinta 0-D 775 ± 50 M P 830/1030 96 228 450 490 7900 1700/500

mg4E-ET

mg4ke

Para montaje

5,56 mm x 45

5,56 mm x 45

5,56 mm x 45

Por cinta

Por cinta

Por cinta

0-D

0-D

0-D

775 ± 50

775 ± 50

890 ± 60

D

M

–

P

P

–

830/1030

750/950

830

96

96

96

228

228

185

450

370

450

515

490

–

7900

7700

6800

1700/500

1500/500

1750/–

1 Posibilidad de montar diferentes visiers, M = Visier mecánico, D = Visier dióptrico / 2 P = Culatín plegable / 3 Sin visier, punto de mira bajado

Reservado el derecho a modificaciones
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psg1 a1 7,62 m m x 51 ota n

El PSG1 A1 es un fusil de precisión semiautomático del c alibre 7,62 mm × 51 OTAN. 

Desarroll ado e xpresamente par a unidades especiales policiales, el PSG1 se 

puede consider ar como uno de los fusiles semiautomáticos más precisos del 

mundo con una desviación de menos de un minuto de arco. Gr acias a su gr an 

reserva de munición par a 20 disparos, es posible l anzar varios disparos a un 

objet ivo a gr an distancia y con gr an precisión.

Gatillo
Con punto de presión exacto y patín del 

gatillo ajustable.

Empuñadura
Empuñadura perfectamente ergonómica 

con apoyo ajustable para el canto de 
las manos.

Cañón
Con cromado duro y de libre oscilación. Con perfil poligonal para 

conseguir la mayor precisión de disparo.

Culatín
Con apoyo para hombro de longitud 

ajustable.

Apoyo para mejilla
Ajustable de forma individual.

Cargador de acero
Opcionalmente disponible con cargador 

para 20 ó 5 disparos.

Bípode
Opcional. Ajustable y plegable. Opcionalmente se dispone  

de un trípode de precisión ajustable.

Palanca de rearmado
Dispuesto a la izquierda.

Mira telescópica
Ejemplo: PM II. Otras opciones a 

demanda.
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msg90 a2 7,62 m m x 51 ota n

Guardamanos con guía T
Para la conexión de accesorios. Ejemplo 

con bípode montado.

Cargador de acero
Cargador para 5 disparos, opcionalmen-

te con cargador para 20 disparos.

Gatillo
Con punto de presión exacto y patín del 

gatillo ajustable (Gatillo PSG1 A1).

Palanca del seguro
Alargada y manejable por ambos lados.

Culatín
Con culata de longitud ajustable y apo-

yo para mejilla ajustable en altura.

Ayuda de cierre
Para introducir silenciosamente el 

cartucho en la recámara.

Mira telescópica
Ejemplo: PM II con sistema de montaje 

rápido. Otras opciones a demanda.

Cañón
Cañón de libre oscilación con cromado 
duro para conseguir la mayor precisión 

de disparo.

Supresor

L a MSG90 A2 es l a versión militar del arma de precisión PSG1 A1. Posee muchas 

de l as c ar acteríst ic as de l a PSG1 A 1, sin embargo, ha sido desarroll ada te-

niendo en cuenta l as necesidades especiales de los usuarios militares. Gr acias 

a diversas modif ic aciones se pudo reducir el peso de l a MSG90 A2 aprox. 1 k g 

respecto a l a versión PSG1 A1. 

Punto de 
mira

Visier mecánico
Para utilizar en caso de fallar la mira 

telescópica.

Palanca de desenganche del 
cargador

Manejable por ambos lados.

Ojales para la correa de 
transporte
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PSG1 A1 7,62 mm x 51

pesodimensiones

5/20 0-1 12 – 15 O AFP 1223/1260 59 258 650

Capacidad  
del cargador
(Cartuchos)

Modos de tiro Resistencia del 
gatillo

(N aprox.)

Visier1 Culatín2 Longitud
mín./máx. 

(mm aprox.)

Ancho  
(mm aprox.)

Altura  
(mm aprox.)

Longitud del 
cañón

(mm aprox.)

Calibre

D a t o s  t é c n i c o s

Cierre desplazable 
apoyado sobre 

rodillos

Arma3

(g aprox.)
Cargador4

(g aprox.)
Principio de 

funcionamiento

7200 100/280

MSG90 A2 7,62 mm x 51 5/20 0-1 12 – 15 O AFP 1179/1218 59 265 600 6300 190/280

1 Posibilidad de montar diferentes visiers, O = Visier óptico / 2 AFP = Culatín ajustable para fusil de precisión / 3 Sin cargador / 4 Cargador vacío

Reservado el derecho a modificaciones
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Sistemas de 40 mm
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Cañón
Doble 
acción

Alojamien-
to para el 

pasador de 
sujeción G36

Alojamien-
to para el 

pasador de 
sujeción G36K

ag36/(sam) ag36 A1 4 0 m m x 4 6

Visier escalonado
Con aumento de la distancia de visier en pasos de 50 m. El visier 

escalonado se puede montar sobre el guardamanos tanto a la 
derecha como a la izquierda.

Palanca del seguro/modo de 
fuego

Manejable por ambos lados.

Palanca desbloqueo cañón
Manejable por ambos lados.

Puntos de fijación
Para visier escalonado, guía de montaje Picatinny est. mil. de 

1913 o adaptador LLM (módulo de luz láser).

Cajón de mecanismos
Con cubierta de cañón y empuñadura.

El l anzagr anadas AG36 de 

40 mm × 46 se concibió, en primer 

lugar, par a ser utilizado con el 

G36/G36K.

Con esta combinación, el usuario 

dispone de una mayor efectividad 

contr a objet ivos pl anos y pun-

tuales que no estén acor a zados 

o que lo estén liger amente hasta 

distancias de 350 m (en función 

de l a munición). El AG36 l anza 

gr anadas de 40 mm × 46 (low ve-

locit y ) de l a longitud que se de-

see, entre ell as munición HE, mu-

nición de impulso, c artuchos de 

gas CS, gr anadas de humo y otros 

t ipos de munición. Además, tam-

bién se pueden utilizar todas l as 

gr anadas de los l anzagr anadas 

US M203 y MM1.

ag36
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Sistemas de 40 mm

Guía de montaje Picatinny est. mil. de 1913
Para utilizar elementos auxiliares de puntería en la posición horaria 12. La guía es solidaria 

con el elemento de culatín disponible como accesorio.

El montaje del elemento de cul atín independiente es muy sencillo. El elemento se 

introduce en el l anzagr anadas y se ajusta mediante el alojamiento par a el pasador 

de sujeción G36. A continuación, el AG36 se puede utilizar como una pistol a l an-

zagr anadas autónoma (sin requerir un arma principal). El elemento de cul atín está 

disponible como accesorio.

Compacto
Ejemplo: AG36 A1 con culatín plegado.

Culatín
El culatín es idéntico al del G36 por lo que, en caso necesario, 

se pueden intercambiar entre sí.

Adaptador LLM
El AG36 A1 se diferencia del AG36 por el adaptador LLM adicional que se utiliza para 

adaptar un módulo láser en la posición de las 3 horas.

(sam) 

ag36 a1
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glm/(sam) glm 4 0 m m x 4 6

Guía de montaje Picatinny est. 
mil. de 1913

La guía de montaje está solidariamente 
unida al cajón de mecanismos del GLM.

Palanca de desbloqueo 
Sirve para bloquear el culatín en 

su posición.

Adaptador GLM
Para fijar en un fusil de asalto. 

Disponible adaptador opcional, p. 
ej. para el M4/M16.

Empuñadura de asalto
Abatible, con protección de los dedos 
integrada. Disponible como accesorio.

Culatín
Extraíble con varias posiciones de fijación. Disponible como 

accesorio. Otras variantes de culatines a demanda.

Ojales 
para las 

correas de 
transporte

Palanca desbloqueo cañón
Manejable por ambos lados.

Palanca del seguro/modo de 
fuego

Manejable por ambos lados.

Visier escalonado
Marcas de distancia en pasos de 50 m para distancias entre 

50 y 350 m. El visier escalonado se puede montar a la derecha o 
izquierda del cajón de mecanismos.
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El l anzagr anadas de 40 mm GLM igual a al AG36 en funcionalidad, constitución 

y manejo. Desarroll ado par a utilizarse con el HK416/HK417, también se puede 

montar en los fusibles de asalto M4/M16 ó C7/C8 mediante un adaptador es-

pecial. Al tr atarse de un sistema esc al able, el GLM se puede utilizar como un 

arma autónoma (SAM GLM), incluso independientemente de un arma primar a , ut i -

lizando accesorios opcionales.

Doble 
acción

glm

(sam) 

glm
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Sistemas de 40 mm

La pistola lanzagranadas de 40 mm “menos letal” fue desarrollada especialmente para luchar 

contra el crimen, el terrorismo, la liberación de rehenes, levantamientos y disturbios contra 

las autoridades públicas, es decir: en todos aquellos casos dónde la principal prioridad es mi-

nimizar los riesgos a la población. El objetivo principal es inmovilizar al oponente o delincuente 

temporal o permanentemente. El LLG40 representa una verdadera alternativa a las armas de fue-

go por lo que resulta adecuada tanto para las fuerzas armadas como para las de orden público.

LLG40 4 0 m m x 4 6

Empuñadura de asalto
Abatible hacia abajo.

Palanca del seguro/modo de 
fuego

Manejable por ambos lados.

Culatín
El LLG40 utiliza los mismos culatines 

que el G36.

Muesca del 
visier

Integrado de 
manera fija.

Punto de 
mira

Integrado de 
manera fija.

Compacto
Con el culatín plegado, el LLG40 se puede llevar sobre el cuerpo 

de forma muy compacta y cómoda.

Identificación por colores
El ejemplo muestra las posibilidades de personalización: La definición con color (amarillo) 

de los módulos individuales sirve para identificar visualmente la pistola lanzagranadas 
«less-lethal». Los módulos en negro representan la versión estándar.

Guía de montaje Picatinny est. mil. de 1913
La larga y continua guía de montaje unida al cajón de mecanismos 
en la posición de las 12 h, ofrece una gran variedad de posibilida-
des de adaptación de elementos auxiliares de puntería opcionales.

Doble acción
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Sistemas de 40 mm

ü

ü

−

ag36/glm 4 0 m m x 4 6

ü

ü

−

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Heckler & Koch ofrece una amplia 

gama de productos par a utilizar 

l anzagr anadas de 40 mm con los 

más diversos fusiles de asalto.

L a vista gener al contigua ilustr a 

l as posibilidades de adaptación 

de l as armas de apoyo de HK.

G36

G36K

G36C

aG36 GLM

hk416 – 10“

hk416 – 14,5“

hk416 – 16,5“

hk416 – 20“

hk417 – 12“

hk417 – 16“

hk417 – 20“

m4*

m16*

c7*

c8*

GLM

* �Utilícese sólo conjuntamente con el correspondiente Kit de 
adaptación HK original.
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Lanzagranadas automático 
GMg
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gmg 4 0 m m x 53

L a necesidad que t ienen l as fuerzas armadas de todo el mundo de un arma de apoyo 

universal es más f irme hoy que nunc a . 

Par a poder combatir con efectividad los bl ancos terrestres, antiguamente se con-

f iaba en pesadas ametr all ador as o l anzagr anadas. Sin embargo, ninguna de l as 

dos soluciones resulta ide al. Con l as armas de fuego normales, cuanto mayor es 

l a distancia al objet ivo, más improbable es conseguir l a efectividad de alc ance de-

se ada . L a munición convencional par a fusiles no dispone de l a función de fr agmen-

tación, por lo que en gr an parte resulta inútil contr a vehículos acor a zados. Por 

otr a parte, los l anzagr anadas t ienen l a desventaja de contar con una c adencia de 

disparo rel ativamente baja .

Par a e xcluir esta falta de efectividad en el armamento de infantería , Heckler & 

Koch ha desarroll ado un l anzagr anadas automático con un amplio r adio indirec-

to de efectividad: el GMG con c alibre 40 mm × 53 (High Velocit y ).

Desde el punto de vista de su ele vada c adencia y junto con el efecto de fr agmen-

tación y antitanque de los proyectiles de 40  mm, el GMG aúna l as ventajas de una 

ametr all ador a y de un l anzagr anadas. Además, l a ut ilización del GMG es e xtrema-

damente fle xible: se puede utilizar como arma de infantería sobre un trípode par a 

el ataque contr a bl ancos terrestres o se puede montar sobre afustes en barcos 

patrull a o vehículos militares. Sus disposit ivos integr ados de seguridad y los pen-

sados mec anismos convierten al GMG en lo que re almente es: un l anzagr anadas 

automático con l a tecnología más avanzada del mundo.

Ejemplo de modelo gmg e : montado sobre trípode con visier ré-

fle x. Longitud del c añón: 577 mm.

Ejemplo de modelo GMG sobre la 

FLW200 “Estación de armas liger a 

de control remoto” de la empresa 

Kr auss-Maffei Wegamann: Montado 

sobre l a FLW200, el GMG se puede uti-

lizar sobre vehículos militares como 

arma primaria o también secundaria . 

A tr avés de un panel de control se 

puede control ar remotamente, y por 

completo, el sistema de puntería , el 

dispar ador y l a optoelectrónic a .

Más información sobre la FLW200 en: 
www.kmweg.com
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Sistemas de 40 mm

Palanca del seguro/
modo de fuego

La palanca del seguro/modo de fuego 
dispone de las posiciones seguro, tiro a 
tiro y disparo automático. En la posición 
“Seguro”, el gatillo y el sistema del cierre 
quedan bloqueados en posición tensada.

Seguro de carga

Con la cubierta del cajón de mecanismos 
abierta, el seguro de carga evita que el 
sistema del cierre se desplace hacia de-
lante. De esta forma, se excluye la posi-
bilidad de disparar involuntariamente.

Seguro del sistema de 
cierre

El Seguro del sistema de cierre mantiene 
al sistema del cierre en posición para 
poder reparar sin peligro cualquier even-
tual avería.

Seguro del percutor

El seguro del percutor garantiza que el 
percutor solamente pueda alcanzar el 
fulminante cuando el cartucho se haya 
introducido completamente en el carga-
dor de cartuchos.

Bloqueo de avance

El bloqueo de avance evita que el arma 
se pueda disparar inadvertidamente en 
caso de no estar el sistema de cierre 
completamente tensado.

Bloqueo de cañón y de 
cubierta

Solo si el cañón se encuentra correcta-
mente montado y la cinta está dispuesta 
en el lado de alimentación, es posible 
cerrar la tapa.

Afuste superior: el afuste superior amortigua el 

retroceso. Está equipado con asas, una segunda pa-

l anc a de disparo, un soporte par a el hombro ajusta-

ble, alojamiento par a l as c ajas de munición y puntos 

de sujeción par a l as guías Pic atinny est. mil. de 1913 

en l as posiciones hor arias 3, 9 y 12 par a utilizar sis-

temas de visier opcionales como, por ejemplo, l a c á-

mar a de imágenes térmic as Huntir (sin imagen) de l a 

empresa AIM Infr arot-module GmbH.

Más información sobre HuntIR en: www.aim-ir.com Sistema de alimentación: es accionado por el sistema de 

cierre que, al avanzar y retroceder este, guía l a muni-

ción en cinta en dos pasos uniformes. L a alimentación se 

puede c ambiar del l ado izquierdo al derecho sin herr a-

mientas.

Elementos de mando: l a 

pal anc a del seguro/modo 

de fuego, el gatillo y l a 

pal anc a de re armado es-

tán dispuestos, centr al-

mente, en el e xtremo del 

c ajón de mec anismos.

Dispositivos de seguridad GMG
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gmg 4 0 m m x 53

Cajas de munición
La munición en cinta de 40 mm × 53 se alimenta de una caja de munición OTAN PA 120 con 

una capacidad de 32 cartuchos. Opcionalmente, se pueden alimentar 16 cartuchos (40 mm) 
a partir de cajas de munición del calibre 50.

Trípode
El ligero trípode extraíble se puede ajustar con una gran variedad de posiciones de disparo, 

lo que ofrece una mayor flexibilidad táctica. Como alternativa, el GMG también se puede 
montar sobre un trípode M3.

Asa

Sistema de alimentación
La alimentación se puede cambiar del lado izquierdo al derecho 

sin herramientas.

Visier réflex
Disponible opcionalmente como visier de tritio o como sistema de visir con alimentación por 

baterías. Permite alcanzar rápidamente el blanco a distancias de hasta 1500 m.

Soporte para el hombro
Ajustable en altura y longitud para disponer de una adaptación 

óptima al tamaño del tirador.

Palanca de rearmado
Dispuesto en el centro del extremo del 

cajón de mecanismos.

Supresor

Soporte para cajas de munición 
Ejemplo: para cajas de munición con 32 cartuchos. 

Opcionalmente se dispone de un soporte para cajas de munición 
para 16 cartuchos.
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Sistemas de 40 mm

Punto de 
mira

Escamoteable.

Visier escalonado
El visier escalonado mecánico escamoteable permite alcanzar  

el blanco a distancias de hasta 600 m.

Sistema de cierre
El robusto cierre, con sistema de funcionamiento por inercia de masas, dispara con la posición 

abierta del sistema de cierre. De esta forma, la munición pasa directamente desde la cinta a la re-
cámara. Con este sistema de cierre se puede disparar cualquier tipo de cartuchos de 40 mm x 53.

Afuste superior
Amortigua y minimiza la fuerza de 

retroceso.

Dispositivo de puntería de precisión
Ajustable en altura y lateralmente para un ajuste exacto del blan-

co. Disponible, opcionalmente, en versión doblada o recta.

Alojamiento para el saco de balasto
Cada una de las patas del trípode dispone de un gancho para 

colocar, opcionalmente, un saco de balasto.

Cajón de mecanismos
Realizado en aluminio. Combina 
estabilidad con un peso ligero.

Palanca 
del seguro/

modo de 
fuego

En el lado dere-
cho del cajón de 

mecanismos. 
Posiciones: 

seguro, tiro a 
tiro y disparo 
automático. Asa

Bilateral. Para 
orientar con 
total libertad 

el GMG al 
blanco.

Gatillo 
Bilateral 

(cajón de me-
canismos).

Gatillo
Solo a la de-
recha (afuste 

superior).

Cañón
El cañón se puede cambiar sin utilizar ninguna herramienta. Un 

seguro especial del cañón evita realizar disparos si el cañón no se 
encuentra correctamente colocado.
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ag36

ag36 A1

gmg E

gmg E

(SAM) ag36 A1

(SAM) ag36

40 mm x 46

40 mm x 46

40 mm x 53

29

40 mm x 46

40 mm x 46

pesodimensiones

dimensiones

peso

Manual

Manual

Alimentación de 
cintas a izquierda 

o a derecha

12,6

Manual

Manual

0-1

0-1

0-1-D

4,3

0-1

0-1

E

E

340

20,2

E

E

–

–

1500

15

R *

R *

354/–

354/–

E, R

2,5

395/640

395/640

78

120

1175/1505

120

78

211

211

252/797

222

222

280

280

215/469

280

280

Alimentación de 
cartuchos

Alimentación de 
cartuchos

Afuste superior
(kg aprox.)

Modos de tiro

Modos de tiro

Soporte depósitos‑ 
de munición 
(kg aprox.)

Visier1

Cadencia de 
disparo 

(aprox. por min.)

Recipientes de 
munición5

(kg aprox.)

Culatín2

Alcance máx. 
efectivo 

(m aprox.)

Trípode  
(kg aprox.)

Longitud
mín./máx. 

(mm aprox.)

Visier1

Dispositivo de 
puntería de 

precisión (kg aprox.)

Ancho  
(mm aprox.)

Longitud
mín./máx. 

(mm aprox.)

Altura3

(mm aprox.)

Anchura 
mín.2/máx.3

(mm aprox.)

Longitud del 
cañón

(mm aprox.)

Altura 
mín.2/máx.3

(mm aprox.)

Calibre

Calibre

Arma  
(kg aprox.)

D a t o s  t é c n i c o s

Arma de un 
solo tiro con 

bloqueo de cañón 
giratorio

Arma automática de 
retroceso/sistema de 
cierre por inercia de 
masas, de avance

Longitud de la 
linea di mira 
(mm aprox.)

Altura con trípode
mín./máx.

(mm aprox.)

Arma3

(g aprox.)

Longitud del 
cañón4

(mm aprox.)

Culatín/Visier 
escalonado 
(g aprox.)

Longitud de la 
linea di mira 
(mm aprox.)

Principio de 
funcionamiento

Principio de  
funcionamiento

148

148

700/1600

148

148

1500

1500

577

2600

2600

–/130

–/130

471

1100/130

1100/130

glm 40 mm x 46 Manual 0-1 E – 285/– 99 210 215 148 1270 –/130

(sam) glm

LLG40**

40 mm x 46

40 mm x 46

Manual

Manual

0-1

0-1

E

M

E

R *

434/518

395/640

99

62

210

186

215

280

148

209

1270

1800

800/130

300/–

Reservado el derecho a modificaciones

1 Posibilidad de montar diferentes visiers, E = Visier escalonado, M = Visier mecánico / 2 R = Culatín plegable, E = Culatín extraíble / 3 Incluido visier escalonado
* Se pueden utilizar todos los culatines G36 / ** Fabricación en serie en preparación

1 Posibilidad de montar diferentes visieres, E = Visier escalonado, R = Visier réflex / 2 Sin afuste superior ni soporte para recipiente de 
munición / 3 Con afuste superior y soporte para recipiente de munición / 4 Con supresor / 5 Lleno (32 cartuchos)
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Centros
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Heckler & koch GmbH
Oberndorf a. N. / Alemania

NSAF Ltd.
Nottingham / Reino Unido

Centros mundiales

heckler & Koch france sa
Paris / Francia

heckler & Koch defense
Ashburn, Virginia / Estados Unidos

Heckler & koch 
Oficina regional

Bangkok / Tailandia

Heckler & koch 
Oficina regional

Riad / Arabia Saudí
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heckler & koch gmbh
Heckler & Koch-Straße 1 / 78727 Oberndorf a. N.

Alemania
Teléfono: +49 (0)742379-0 / Fax: +49 (0)742379-2350

sales@heckler-koch-de.com 

heckler & koch defense
19980 Highland Vista Drive, Suite #190 / Ashburn, VA 20147 

Estados Unidos
Teléfono: +1 (0)703450-1900 / Fax: +1 (0)703450-8160

info@heckler-koch-us.com

nsaf ltd.
P. O. Box 7151 / Nottingham NG7 2TD 

Reino Unido 
Teléfono: +44 (0)11592487-20 /Fax: +44 (0)11592487-30

enquiries@heckler-koch-uk.com

heckler & koch france sa
7, Rue de la plaine / 78860 Saint-Nom-La-Bretèche 

Francia 
Teléfono: +33 (0)1610623-00 / Fax: +33 (0)1610623-09

info@heckler-koch-fr.com

Sede central Sucursales Oficinas regionales
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heckler & koch
Liaison Office Riad / Arabia Saudí

Teléfono: +966 (0)14789320 / hekoksa@nesma.net.sa

heckler & koch
Liaison Office Bangkok / Tailandia

Teléfono: +662 (0)3922044 / hk-bkk@inet.co.th
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h e c k l e r  &  k o c h  g m b h
Heckler & Koch-StraSSe 1 / 78727 Oberndorf a. N. / Alemania

Teléfono: +49 (0)742379-0 / Fax: +49 (0)742379-2350

sales@heckler-koch-de.com / www.heckler-koch.com 

Fotos: Con el agradecido consentimiento de Krauss-Maffei Wegmann, Carl Zeiss Optronics GmbH, Sören Sünkler (Sünkler Media) y Björn Trotzki.


