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GAMA DE PISTOLAS SFP9

LA MODERNA PISTOLA SFP9 STRIKERFIRED DISPONE DE UN SISTEMA DE 

PREARMADO Y  DISPARADOR DE SIMPLE ACCIÓN EN  CALIBRE 9 MM X 19. 

LAS FUNCIONES ESTÁNDAR DE LA PISTOLA INCLUYEN CARACTERÍSTICAS 

ÚNICAS Y DETALLES INNOVADORES.

EL SISTEMA DE AYUDA A LA CARGA PATENTADO EN LA PARTE TRASERA DE 

LA CORREDERA, SIMPLIFICA Y FACILITA LA CARGA SIN LESIONES. EL PROCE-

SO DE DESMONTAJE NO REQUIERE HERRAMIENTAS Y GUÍA AL USUARIO A 

TRAVÉS DE UNA LÍNEA DE ACCIÓN OBLIGATORIA, OFRECIENDO LA MÁXIMA 

SEGURIDAD PARA EVITAR ACCIDENTES. EL ARMA NO SE PUEDE DESMONTAR 

A MENOS QUE SE HAYA QUITADO EL CARGADOR. A DIFERENCIA DE OTROS 

MODELOS COMPARABLES DE PISTOLAS, EL ARMA BLOQUEA EL PERCUTOR 

AUTOMÁTICAMENTE CUANDO SE DESMONTA. ADEMÁS, EL DISPARADOR NO 

NECESITA SER ACCIONADO ANTES DEL DESMONTAJE.

EL CARGADOR Y EL CONCEPTO DE ERGONOMÍA DE LA P30 SE HAN TRAS-

LADADO A ESTA NUEVA SERIE DE PISTOLAS. LA SFP9 NO SÓLO USA EL 

CARGADOR DE LA P30, SINO QUE TAMBIÉN CUENTA CON LOMO TRASERO Y 

CACHAS LATERALES INTERCAMBIABLES PARA PROPORCIONAR UN TOTAL DE 

27 COMBINACIONES POSIBLES DE PERSONALIZACIÓN, PARA LOS DISTIN-

TOS TAMAÑOS DE MANO.

LAS EXCELENTES CARACTERÍSTICAS DEL DISPARADOR PROPORCIONAN LA 

MÁXIMA PRECISIÓN DURANTE LAS SECUENCIAS DE TIRO RÁPIDO. ESTO SE 

DEBE AL BUEN EQUILIBRIO EXISTENTE ENTRE LA POSICIÓN DE LA MANO, 

EL DISPARADOR LIGERO Y EL RECORRIDO CORTO DE RECUPERACIÓN DEL 

DISPARADOR.

TODAS LAS PISTOLAS DE LA SERIE SFP9 VIENEN EQUIPADAS YA SEA CON EL 

DISPARADOR-SF (FUERZAS ESPECIALES) O EL DISPARADOR-TR (ESPECIFICA-

CIONES TÉCNICAS ALEMANAS) PARA LAS PISTOLAS DE CALIBRE 9MM X 19.

CARACTERÍSTICAS DE LA SERIE DE 
PISTOLAS SFP
 
  Energía de la aguja percutora equivalente  a pistolas de martillo
  Disparador, aguja percutora y desmontaje seguros
  Sistema totalmente prearmado
  Disparador TR (30-35 N) o SF (20-25 N)
  Retenida del cargador con palanca o pulsador
  Con o sin aleta de  seguro externa
  Indicador de aguja percutora en la parte posterior de la corredera
  El perfil más bajo de la corredera, permite realizar disparos más 

rápidos y precisos
  Funcionalidad ambidiestra para usuarios diestros y zurdos 

(cargador y palanca de retenida)
  Ayuda de carga intercambiable y patentada
  Empuñadura ergonómica
  Lomos traseros y cachas intercambiables patentadas (27 

combinaciones de empuñadura) para adaptarse adecuadamente 
a los distintos tamaños de mano

  No se requieren herramientas para el desmontaje básico
  Indicador de bala en la recámara
  Punto de mira y alza de alta  luminiscencia  y  rendimiento (no 

radiactivo)
  Permite alojar un accesorio adicional  en el raíl Picatinny de 

hasta 160 g
  Funciona de forma segura con todo tipo de munición, de acuerdo 

con la OTAN, TR, C.I.P.y SAAMI
  Funciona con todo tipo de munición según la OTAN y TR
   Disponible en color negro y pardo verdoso
 Sistema de entrenamiento disponible. Pistolas de mar-
cadores de colores SFP-FX y SFP-CM, así como la pistola de 

entrenamiento SFP9

Certificadas 
según las 

Especificaciones 
Técnicas Alemanas
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LA GAMA DE PISTOLAS SFP9 OFRECE MAYOR VERSATILIDAD Y LA POSIBILIDAD DE ADAPTARSE A LAS NECESIDADES DE CADA USUARIO, CONFIGURANDO EL MODELO BÁSICO SEGÚN SU PROPIO REQUISITO OPERATIVO. 

DISPAR ADOR

  Disparador-TR (según las Especificaciones Técnicas Alemanas)
  Disparador-SF (Fuerzas Especiales)

RETENIDA DEL CARGADOR

  Palanca de retenida del cargador en el guardamonte (ambidiestro)
  Pulsador de retenida del cargador en empuñadura (diestro o zurdo)

NIVEL DE SEGURIDAD

   Con aleta de seguro ambidiestra
  Sin aleta de seguro

+ +

GAMA DE PISTOLAS QUE SE ADAPTA A LAS NECESIDADES 
INDIVIDUALES DE LOS USUARIOS

Disparador-TR (30-35 N) Disparador-SF (20-25 N) Palanca Pulsador Con aleta de seguro 
ambidiestra

Sin aleta de seguro

+

EMPUÑADURA DE PISTOLA INDIVIDUAL (27 COMBINACIONES 

DIFERENTES)

 Cacha lateral (derecha e izquierda) en tallas S, M, L
 Lomo trasero en tallas S, M, L

AYUDA DE CARGA

  Sin ayuda de carga
   Diseño estrecho de ayuda de carga
   Diseño estándar de ayuda de carga

MIRAS

  3 puntos de mira con contraste luminiscente 
  3 puntos de mira con contraste de tritio
  Mira con barra de contraste luminiscente

+ +
Cacha lateral Lomo trasero Sin Estrecho Estándar 3 puntos luminiscentes 3 puntos de tritio Barra de contraste luminiscente
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SFP9 | 9 MM X 19 FULL-SIZE SFP9 L | 9 MM X 19 LONG-SLIDE

 Disparador-SA totalmente prearmado
 Disparador SF o TR disponible
 Palanca o pulsador de la retenida del cargador
 Con o sin aleta de seguro
 Ayuda de carga intercambiable
 Cachas laterales y lomos traseros intercambiables
 Disparador, aguja percutora y desmontaje seguro
 Capacidad para 15 o 20 cartuchos
  Resistencia a impactos y caídas, según lo 

especificado por TR y AC/225 D/14

 Disparador-SA totalmente prearmado
 Disparador SF o TR disponible
 Palanca o pulsador de la retenida del cargador
 Con o sin aleta de seguro
 Ayuda de carga intercambiable
 Cachas laterales y lomos traseros intercambiables
 Disparador, aguja percutora y desmontaje seguro
  Corredera de mayor longitud (Cañón de 127 mm con 

la corredera extendida)
 Capacidad para 15 o 20 cartuchos
  Resistencia a impactos y caídas, según lo 

especificado por TR y AC/225 D/14

 Disparador-SA totalmente prearmado
 Disparador SF o TR disponible
 Palanca o pulsador de la retenida del cargador
 Con o sin aleta de seguro
 Ayuda de carga intercambiable
 Cachas laterales y lomos traseros intercambiables
 Disparador, aguja percutora y desmontaje seguro
 Diseño que permite portarla oculta
 Capacidad para 10, 13 o 15 cartuchos
  Resistencia a impactos y caídas, según lo 

especificado por TR y AC/225 D/14

SFP9 SK | 9 MM X 19 SUBCOMPACTA

PULSADOR

NIVEL DE SEGURIDAD

PALANCA

PULSADOR

NIVEL DE SEGURIDAD

PALANCA

PULSADOR

NIVEL DE SEGURIDAD

PALANCA

 Disparador-SA totalmente prearmado
 Disparador SF o TR disponible
 Palanca o pulsador de la retenida del cargador
 Con o sin aleta de seguro
 Ayuda de carga intercambiable
 Cachas laterales y lomos traseros intercambiables
 Disparador, aguja percutora y desmontaje seguro
  Cañón roscado y conjunto de miras específicos  para 

uso con supresor
 Capacidad para 15 o 20 cartuchos
  Resistencia a impactos y caídas, según lo 

especificado por TR y AC/225 D/14

Color:  negro |  pardo verdoso

Color:  negro |  pardo verdoso Color:  negro |  pardo verdoso

Color:  negro |  pardo verdoso

PULSADOR

NIVEL DE SEGURIDAD

PALANCA

SFP9 SD | 9 MM X 19 FULL-SIZE
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SFP9 M | 9 MM X 19 MARINIZADA SFP-FX | 9 MM FX SISTEMA DE ENTRENAMIENTO DE GRAN ENERGÍA

 Disparador-SA totalmente prearmado
 Disparador SF o TR disponible
 Palanca o pulsador de la retenida del cargador
 Con o sin aleta de seguro
 Ayuda de carga intercambiable
 Cachas laterales y lomos traseros intercambiables
 Disparador, aguja percutora y desmontaje seguro
 Revestimiento especial resistente al salitre
  Capacidad OTB  para operaciones marítimas
 Capacidad para 15 o 20 cartuchos
  Resistencia a impactos y caídas, según lo 

especificado por TR y AC/225 D/14

  Pistola de entrenamiento con energía 
media- alta (aprox. 3,66 julios)

 Cartuchos marcadores de colores FX y CQT
  Sistema integral que evita la carga involuntaria de 

“munición real”
  Al ser un arma completa, se asegura el buen 

funcionamiento al no hacerse uso de kits especiales
 Capacidad para 15 cartuchos
Escenarios de entrenamiento: situaciones individuales o en 
equipo, combate antiterrorista, entrenamiento en ambientes 
cerrados (CQT), operaciones militares en zonas urbanas, así 
como lucha en áreas pobladas (MOUT/FIBUA), protección 
personal y combate en zonas boscosas

 Disparador-SA totalmente prearmado
 Disparador SF o TR disponible
 Palanca o pulsador de la retenida del cargador
 Con o sin aleta de seguro
 Ayuda de carga intercambiable
 Cachas laterales y lomos traseros intercambiables
 Disparador, aguja percutora y desmontaje seguro
  Interfaz para montar diferentes miras
  Disponibles distintos adaptadores para montar miras 

comerciales
 Capacidad para 15 o 20 cartuchos
  Resistencia a impactos y caídas, según lo especificado 

por TR y AC/225 D/14

SFP9 OR | 9 MM X 19 FULL-SIZE OPTICAL READY

PULSADOR

NIVEL DE SEGURIDAD

PALANCA

  Pistola de entrenamiento de energía 
reducida (aprox. 1,4 julios)

  Marcadores de colores económicos y de alta calidad
 Requiere un equipo de protección mínimo
 La baja velocidad del proyectil previene posibles lesiones
 Envase y marcadores libres de contaminantes
  Cargador con 7 marcadores de colores en calibre 11,4 mm 

CM (marcador de color)
Escenarios de entrenamiento: Formación individual o en 
equipo y entrenamiento en el manejo de armas

Color:  negro |  pardo verdoso

PULSADOR

NIVEL DE SEGURIDAD

PALANCA

Color:  azul celesteColor:  negro |  pardo verdoso

SFP-CM | 11,4 MM CM SISTEMA DE ENTRENAMIENTO DE ENERGÍA REDUCIDA

Color:  azul celeste

Adaptadores para: Docter Sight III, Insight MRDS, Meopta MeoSight III, 
Vortex Viper, Vortex Venom, Burris Fastfire 3, Trijicon RMR, C-More STS 2 
und Leupold DeltaPoint Pro
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ELEMENTOS FUNCIONALES

 Abb. SFP9 

CAÑÓN
Cañón  forjado  en frío con perfil poligonal. 

Garantiza una larga vida útil y excelente 
precisión.

CORREDERA
Fabricada en acero carbonitrurado de alta 

resistencia. Resistente a la corrosión.

PALANCA DE DESMONTAJE
Desmontaje simple, rápido y seguro sin tener 

que presionar el disparador.

INDICADOR DE PERCUTOR
El punto rojo del percutor muestra al usuario 

que está armado.

AYUDA DE CARGA
Ayudas de carga intercambiables patentadas. 

Simplifica y facilita la carga de manera 
óptima.

MIRA FRONTAL
Con puntos de contraste luminiscentes de alto 

rendimiento, no radiactivos. 

Colores de contraste disponibles:

verde rojo

Miras de tritio, opcionalmente disponible.

PUNTOS O BARRAS DE MIRAS
Alza con puntos de contraste luminiscente de 

alto rendimiento, no radiactivo.

Colores de contraste disponibles:

verde rojo

Tipos de mira disponibles:

Puntos de mira de contraste

Barras de contraste

Miras de tritio, disponibles opcionalmente.

DESMONTAJE SEGURO

El desmontaje simplificado de 
esta pistola garantiza un proceso 
seguro durante el despiece del 
arma. Una vez retirado el cargador 
de la pistola, se tira de la corredera 
hasta la posición de la retenida de 
la corredera. Esta acción asegura 
automáticamente la eyección de 
cualquier potencial cartucho que 
se haya quedado en la recámara. 
La palanca de desmontaje se gira 
hacia abajo sobre un eje de 90° y de 
esta manera se desconecta la aguja 
del percutor. Tras esto, ya se puede 
empujar la corredera hacia delante 
y retirarla. Para mayor seguridad, no 
es necesario presionar el disparador 
antes del desmontaje, como ocurre 
con modelos similares de pistola.

CARGADOR
Cargador de acero con indicador de estado 

de carga. Capacidad para 15. Disponible con 
capacidad para 20 cartuchos, opcionalmente.

BOTÓN 
RETENIDA DEL 

CARGADOR
Botón de retenida 

del cargador 
mediante presión 

del pulgar sin 
necesidad de 

cambiar la 
posición de em-
puñamiento del 
arma. Intercam-

biable a derecha/
izquierda.

GUARDA-
MONTES

Generosamente 
dimensionado. 

Apto para 
disparar con 

guantes.

RAÍL PICATINNY MIL-STD 1913
Interfaz de la OTAN para el montaje de 

accesorios tácticos (carga añadida probada y 
recomendada de hasta 160g).

PALANCA DE RETENIDA
Funcionamiento ambidiestro. Palanca de 
retenida extendida y aplanada en la parte 

derecha.

PALANCA DE 
RETENIDA DE 
CARGADOR

Funcionamiento 
ambidiestro con 
el pulgar o índi-
ce sin cambiar 
la posición de 

agarre.

DISPARADOR
Disparador con recorrido corto “SF” o con 
recorrido normal “TR” y seguro anticaída.

EMPUÑADURA
Forma de la empuñadura ergonómica con 

lomo trasero y cachas laterales intercambiab-
les patentadas. Tallas disponibles: S, M, L.

ENGANCHE 
PARA CORDÓN DE 

SEGURIDAD

INDICADOR DE BALA EN RECÁMARA
La marca roja del extractor indica si hay bala 

en la recámara. Opcional.

CARGADOR PARA 20 
CARTUCHOS

PALANCA DE SEGURIDAD
Las pistolas SFP9 cuentan con palanca 
de seguridad ambidiestra, disponibles 

opcionalmente.
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RESERVADO EL DERECHO A REALIZAR MODIFICACIONES

D A T O S  T É C N I C O S

SFP9 SFP9 L SFP9 SK SFP9 SD SFP9 M SFP9 OR SFP-FX SFP-CM

Calibre 9 mm x 19 9 mm x 19 9 mm x 19 9 mm x 19 9 mm x 19 9 mm x 19 9 mm FX 11,4 mm CM/.45 CM

Principio de funcionamiento Semiautomática Semiautomática Semiautomática Semiautomática Semiautomática Semiautomática Semiautomática Aire comprimido

Sistema de acerrojamiento Browning Modificado Browning Modificado Browning Modificado Browning modificado Browning Modificado Browning Modificado Browning Modificado Retroceso

Sistema de disparador SA (Simple Acción) SA (Simple Acción) SA (Simple Acción) SA (Simple Acción) SA (Simple Acción) SA (Simple Acción) SA (Simple Acción) SA (Simple Acción)

Capacidad del cargador 15 | 20 Cartuchos 15 | 20 Cartuchos 10 | 13 | 15 Cartuchos 15 | 20 Cartuchos 15 | 20 Cartuchos 15 | 20 Cartuchos 15 Cartuchos 7 Marcadoras

Retenida del cargador Palanca o Pulsador Palanca o Pulsador Palanca o Pulsador Palanca o Pulsador Palanca o Pulsador Palanca o Pulsador Palanca Palanca

Palanca de seguro Con o sin palanca de seguro Con o sin palanca de seguro Con o sin palanca de seguro Con o sin palanca de seguro Con o sin palanca de seguro Con o sin palanca de seguro Sin palanca de seguro Sin palanca de seguro

DIMENSIONES

Largo aprox 186 mm 209 mm 168 mm 202 mm 186 mm 186 mm 186 mm 186 mm

Ancho aprox. 33 mm 33 mm 33 mm 33 mm 33 mm 33 mm 33 mm 33 mm

Alto aprox 137 mm 137 mm 116 mm 137 mm 137 mm 137 mm 137 mm 142 mm

Longitud de cañón aprox. 104 mm 127 mm 86 mm 119 mm 104 mm 104 mm 104 mm 107 mm

Radio de miras aprox. 162 mm 184 mm 145 mm 162 mm 162 mm 162 mm 162 mm 162 mm

PESO

Arma con cargador aprox.1 710 g 770 g 687 g 719 g 710 g 723 g 672 g 887 g

Cargador1 93 g | 124 g 93 g | 124 g 75 g | 93 g | 105 g 93 g | 124 g 93 g | 124 g 93 g | 124 g 93 g 385 g

OTROS DATOS

Presión disparador SF | TR 20 - 25 N | 30 - 35 N 20 - 25 N | 30 - 35 N 20 - 25 N | 30 - 35 N 20 - 25 N | 30 - 35 N 20 - 25 N | 30 - 35 N 20 - 25 N | 30 - 35 N – | 30 - 35 N – | 30 - 35 N

Recorrido disparador SF | TR 6 mm | 11 mm 6 mm | 11 mm 6 mm | 11 mm 6 mm | 11 mm ca. 6 mm | 11 mm 6 mm | 11 mm – | 11 mm – | 11 mm

Reset SF | TR 3 mm | 5 mm 3 mm | 5 mm 3 mm | 5 mm 3 mm | 5 mm ca. 3 mm | mm 3 mm | 5 mm – | 5 mm – | 5 mm

Velocidad de salid del cañón -v- aprox. 360 m/s2  | 415 m/s3 385 m/s2  | 440 m/s3 345 m/s2  | 395 m/s3 375 m/s2  |  430 m/s3 ca. 360 m/s2  | 415 m/s3 360 m/s2  | 415 m/s3 120 m/s4  | 220 m/s5 58 m/s

Energía del salida del cañón -E- aprox. 518 J2  | 525 J3 593 J2  | 580 J3 480 J2  | 476 J3 562 J2  | 555 J3 518 J2  | 525 J3 518 J2  | 25 J3 3,66 J4  | 17 J5 1,4 J

Perfil, estriado del cañón | Giro
Poligonal, 6 líneas, giro a la 

derecha
Poligonal, 6 líneas, giro a la 

derecha
Poligonal, 6 líneas, giro a la 

derecha
Poligonal, 6 líneas, giro a la 

derecha
Poligonal, 6 líneas, giro a la 

derecha
Poligonal, 6 líneas, giro a la 

derecha
Estriado, 6 líneas, giro a la 

derecha
Cañón liso

Tipo de munición
Acorde a OTAN, TR, C.I.P. y 

SAAMI
Acorde a OTAN, TR, C.I.P. y 

SAAMI
Acorde a OTAN, TR, C.I.P. y 

SAAMI
Acorde a OTAN, TR, C.I.P. y 

SAAMI
Acorde a OTAN, TR, C.I.P. y 

SAAMI
Acorde a OTAN, TR, C.I.P. y 

SAAMI
Munición FX marcadora y 

munición CQT
Munición marcadora CM

1 Cargador Vacío | 2 Munición RUAG Ammotec (SX) | 3 Munición Action 4 | 4 Marcador de color FX | 5 Munición CQT



H E C K L E R  &  K O C H  G M B H
HECKLER & KOCH-STRASSE 1 | 78727 OBERNDORF A. N. | ALEMANIA

TEL: +49 (0)742379-0 | FAX: +49 (0)742379-2350

HKINFOBOARD@HECKLER-KOCH-DE.COM | WWW.HECKLER-KOCH.COM
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